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Hardwarove soucasti 



Casti notebooku 

Soucasti notebooku se lisi podle zemepisne oblasti a modelu. 
Tato pnrucka obsahuje obrazky pro ruzne modely a funkce. 
V jednotlivych kapitolach vyhledejte obrazky, ktere odpovidaji 
vasemu notebooku. 

Na obrazcich a v tabulkach v kapitole 1 jsou popsany standardm 
vnejsi soucasti vetsiny modelu notebooku. 

Displej 




Soucast 


Popis 


Uvolnovacf zapadka displeje 


Slouzf k otevfeni notebooku. 
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Hardwarove soucasti 




Soucast 


Popis 


Uvolnovaci zapadka displeje 


Slouzi k otevfeni notebooku. 
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Soucast 


Popis 


O Zanzeni Touch Pad* 


Slouzi k presunuti ukazatele, vyberu 
nebo aktivaci polozek na obrazovce. 


@ Leve a prave tlaci'tko zanzeni 
TouchPad 


Funguji stejne jako leve a prave 
tiacitko externi mysi. 


@ Prouzek zanzeni TouchPad 
pro posuv 


Funguje jako kolecko externi mysi pro 
posuv nahoru a dolu. 


O Vypinac zanzeni TouchPad 


Slouzi k zapnuti nebo vypnuti zanzeni 
TouchPad. 


@ Indikator zah'zeni TouchPad 


Sviti: Zanzeni TouchPad je zapnuto. 


*lnformace o nastaveni zanzeni TouchPad najdete v kapitole 2, „TouchPad 
a klavesnice". 
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Hardwarove soucasti 




Soucast 


Popis 


O Zanzeni Touch Pad* 


Slouzi k presunuti ukazatele, vyberu 
nebo aktivaci polozek na obrazovce. 


@ Leve a prave tlaci'tko zanzeni 
TouchPad 


Funguji stejne jako leve a prave 
tiacitko externi mysi. 


@ Vypi'nac zanzeni TouchPad 


Slouzi k zapnuti nebo vypnuti zanzeni 
TouchPad. 


O Indikator zah'zeni TouchPad 


Sviti: Zanzeni TouchPad je zapnuto. 


*lnformace o nastaveni zah'zeni TouchPad najdete v kapitole 2, „TouchPad 
a klavesnice". 



7-4 



Pnrucka k hardwaru 



Hardwarove soucasti 



Soucdsti V horni cdsti 
Indikdtory napdjeni 




Soucast 


Popis 


O Indikator tiacitka napajeni 


Svi'ti: Notebook je zapnuty. 
Blika: Notebook je v uspornem rezimu. 
Nesviti: Notebook je vypnuty nebo 
V rezimu spanku. 


@ Kontrolka napajeni 
a usporneho rezimu 


Sviti: Notebook je zapnuty. 
Blika: Notebook je v uspornem rezimu. 
Nesviti: Notebook je vypnuty nebo 
V rezimu spanku. 



@ Indikator stavu baterii 



Svi'ti: Probiha nabijenfbaterie. 
Blika: Baterie je vybita. 
Nesviti: Notebook je napajen zdrojem 
stf idaveho napeti a baterie je bud pine 
nabita, nebo neni nainstalovana. 
Tento indikator nesviti' take v pi'i'pade, 
kdy notebook neni napajen zdrojem 
stri'daveho napeti. 



Pnrucka k hardwaru 



1-5 



Hardwarove soucasti 




Soucast 


Popis 


O 


Indikator tiacitka napajeni 


Sviti: Notebook je zapnuty. 
Blika: Notebook je v uspornem rezimu. 
Nesviti: Notebook je vypnuty nebo 
V rezimu spanku. 




Kontrolka napajeni 
a usporneho rezimu 


Sviti: Notebook je zapnuty. 
Blika: Notebook je v uspornem rezimu. 
Nesviti: Notebook je vypnuty nebo 
V rezimu spanku. 




Indikator stavu baterii 


Svi'ti: Probilia nabfjenibaterie. 
Blika: Baterie je vybita. 
Nesviti: Notebook je napajen zdrojem 
sti'idaveho napeti a baterie je bud pine 
nabita, nebo neni nainstalovana. 
Tento indikator nesviti take v pi'ipade, 
kdy notebook neni napajen zdrojem 
stri'daveho napeti. 
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Indikdtory kidvesnice a jednotek 




Soucast 


Popis 


O Indikator Caps Lock 


Sviti: Funkce Caps Lock je zapnuta. 


@ Indikator Num Lock 


Sviti: Funkce Num Lock nebo interni 
numericka klavesnice je zapnuta.* 


@ Indikator jednotky IDE 
(Integrated Drive 
Electronics). Byva take 
oznacovan jako indikator 
aktivity pevneho disku 
a opticke jednotky 


Svi'ti: Interni jednotka pevnelio disku 
nebo zaPizeni V pozici opticke jednotky 
pracuje. 


O Indikator jednotky optickelio 
disku 


Sviti: Zai'izeni V pozici opticke jednotky 
pracuje. 


@ Indikator integrovanelio slotu 
pro pet ruznych digitalm'ch 
medii'(u vybranych modelu). 


Sviti: Notebook pfistupuje k volitelne 
karte digitalm'ch medii've slotu. 


*lnformace o pouzivani funkce Num Lock, interni klavesnice ci externi 
klavesnice najdete v kapitole 2, „TouchPad a klavesnice". 
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Hardwarove soucasti 




Soucast 


Popis 


O Indikator Caps Lock 


Sviti: Funkce Caps Lock je zapnuta. 


@ Indikator Num Lock 


Sviti: Funkce Num Lock nebo interni 
numericka klavesnice je zapnuta.* 


@ Indikator jednotky IDE 
(Integrated Drive 
Electronics). Byva take 
oznacovan jako indikator 
aktivity pevneho disku 
a opticke jednotky. 


Sviti: Interni jednotka pevnelio disku 
nebo zaPizeni V pozici opticke jednotky 
pracuje. 


O Indikator jednotky optickelio 
disku 


Sviti: Zai'izeni V pozici opticke jednotky 
pracuje. 


@ Indikator integrovanelio slotu 
pro pet ruznych digitalm'ch 
medii (u vybranych modelu) 


Sviti: Notebook pi'istupuje k volitelne 
karte digitalni'cli medii've slotu. 


*lnformace o pouzivani funkce Num Lock, interni klavesnice ci externi 
klavesnice najdete v kapitole 2, „TouchPad a klavesnice". 
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Oviadaci prvky napajeni a hiasitosti 




®(4)® 



Soucast 



Popis 



O Tlaci'tko 
napajeni* 



Podle stavu pocitace provedete nasleduji'ci'akce: 

■ Poci'tac je vypnuty - stisknuti'm tlaci'tka jej zapnete. 

■ Poci'tac je zapnuty - kratkym stisknuti'm tlaci'tka 
aktivujete rezim spanku. 

■ Pocitac je V uspornem rezimu - kratkym stisknutim 
tiacitka usporny rezim ukonci'te. 

■ Poci'tac je V rezimu spanku - kratkym stisknutim 
tiacitka rezim spanku ukonci'te. 

<^ Jestlize system nereaguje a neize pouzi't bezne 
postupy pro vypnuti systemu Windows, vypnete 
notebook stisknuti'm a podrzenim tlaci'tka 
napajeni po dobu nejmene ctyi" sekund. 

@ Tiacitka Slouzi ke zvyseni, ztlumeni a snizeni hiasitosti. 

hiasitosti (3) g zeslabeni zvuku slouzi lave tiacitko. 

■ K vypnuti nebo obnovem' zvuku slouzi prosti'edm' 
tiacitko. 

■ K zesfleni zvuku slouzi' prave tiacitko. 

*V teto tabulce je popsano vychozi nastaveni. Informace o moznosti zmenit 
funkci tlaci'tka napajeni najdete v kapitole Napajeni Pnrucky k softwaru 
na tomto disku CD-ROM. 
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Soucast 



Tlaci'tko 
napajem'* 



Tlaci'tko 
Ztlumit 



Popis 

Podle stavu poci'tace provedete nasledujici akce: 

■ Pocftac je vypnuty - stisknutim tlaci'tka jej zapnete. 

■ Pocftac je zapnuty - kratkym stisknutim tiacftka 
aktivujete rezim spanku. 

■ Pocftac je V uspornem rezimu - kratkym stisknutim 
tiacftka usporny rezim ukoncfte. 

■ Pocftac je V rezimu spanku - kratkym stisknutim 

tiacftka rezim spanku ukoncfte. 

<^ Jestlize system nereaguje a neize pouzft bezne 
postupy pro vypnuti systemu Microsoft® 
Windows®, vypnete notebook stisknutim 
a podrzeni'm tiacftka napajeni po dobu nejmene 
ctyi" sekund. 

Svftf: Zvuk je ztlumeny. 



@ Tiacftka Slouzi ke zvyseni a smzem' hiasitosti: 

hiasitosti (2) g ^ zeslabeni zvuku slouzi leve tiacftko. 

■ K zesHeni zvuku slouzi prave tiacftko. 

*V teto tabulce je popsano vychozi nastaveni. Informace o moznosti zmenit 
funkci tiacftka napajeni najdete v kapitole Napajeni Pffrucky k softwaru 
na tomto disku CD-ROM. 
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Tiaatka Quick Launch a tiaatka kidvesnke 




Soucast 


Popis 


O 


TIacitka Quick 
Launch: Obrazky, 
media a Internet 


Zleva doprava: ti'i programovatelna tlaci'tka pro 
pohotovy pi'i'stup ke slozce Obrazky, ke zvolene 
multimedialnfaplikaci a k Internetu. 
Ikony na jednotlivych tlaci'tci'ch oznacuji vychozi 
cO. Nastaveni tlaci'tek Ize naprogramovat tak, aby 
odkazovala na jina umisteni. 

1^ Pokyny pro zmenu funkci tiacitek Quick 
Launch najdete v kapitole 2, „TouchPad 
a klavesnice". 


@ 


TIaci'tko zapnuti 
a vypnuti 
bezdratove 
komunikace 


Aktivuje funkci bezdratove komunikace, ale 
nenavaze bezdratove spojeni. 

Pokud chcete navazat bezdratove 
spojeni, budete pravdepodobne 
poti'ebovat dalsf hardware a software. 




Klavesa s logem 
Windows 


Zobrazi nabi'dku Start systemu Windows. 


® 


Aplikacni klavesa 
systemu Windows 


Umoznuje zobrazit mfstnf nabidku pro vsechny 
oznacene polozky. 
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Hardwarove soucasti 



Vypinac bezdrdtoveho rozhrani 
a klavesa aplikaci 




Soucast 


Popis 


O 


TIacitko zapnuti a vypnuti 
bezdratove komunikace 


Aktlvuje funkci bezdratove 
komunikace, ale nenavaze bezdratove 
spojeni. 

Pokud chcete navazat 
bezdratove spojeni, budete 
pravdepodobne potrebovat 
dalsi hardware a software. 




Klavesa s logem Windows 


Zobrazi nabidku Start systemu 
Windows. 




Aplikacni klavesa systemu 
Windows 


Umoznuje zobrazlt mistni nabidku 
pro vsechny oznacene polozky. 
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Funkcni kidvesy a kidvesy numericke 
kidvesnice 




Soucast 


Popis 


O Klavesa FN 


V kombinaci s funkcm'mi klavesami 
slouzi k provadeni dalsi'ch 
systemovych a aplikacm'ch uloh. 
Napfi'klad po stisknutf kombinace 
klaves FN+F8 se zvysi jas obrazovky. 


@ Funkcni klavesy (1 1 )* 


Slouzi k provedeni systemovych uloh 
nebo uloh jednotlivych aplikaci. 
V kombinaci s klavesou FN mohou 
funkcni klavesy F1 az F12 vytvofit 
klavesove zkratky, pomoci nichz 
Ize provadet dalsi ulohy. 
(Funkcni klavesa F2 se nepouzi'va.) 


@ Klavesy numericke 
klavesnice (15) 


Lze je pouzi'vat stejne jako klavesy 
externi numericke klavesnice. 


*Dalsi informace najdete v casti „Strucny pfehled klavesovych zkratek" 



kapitoly 2 Touch Pad a klavesnice. 



Pfirucka k hardwaru 



1-13 



Hardwarove soucasti 




Soucast 



Popis 



O Klavesa FN 



@ Funkcnf klavesy (1 1 )* 



V kombinaci s funkcm'mi klavesami 
slouzi k provadeni dalsi'ch 
systemovych a aplikacm'ch uloh. 
Naprfklad po stisknuti kombinace 
klaves FN+F8 se zvysf jas obrazovky. 

Slouzi k provedeni systemovych uloh 
nebo uloh jednotlivych aplikaci. 

V kombinaci s klavesou FN mohou 
funkcni klavesy F1 az F12 vytvofit 
klavesove zkratky, pomoci nichz Ize 
provadet dalsi ulohy. (Funkcnf klavesa 
F2 se nepouzi'va.) 



@ Klavesy numericke 
klavesnice (15) 



Lze je pouzi'vat stejne jako klavesy 
externi numericke klavesnice. 



*Dalsi' informace najdete v casti „Strucny pi'ehled klavesovych zkratek" 
kapitoly 2 Touch Pad a klavesnice. 
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Soucdsti celni strany 




Soucast 


Popis 


O 


Uvolnovaci'zapadka displeje 


Slouzi' k otevi'eni notebooku. 


@ 


Kontrolka napajeni 
a usporneho rezimu 


Sviti: Notebook je zapnuty. 
Blika: Notebook je v uspornem rezimu. 
Nesviti: Notebook je vypnuty nebo 
V rezimu spanku. 




Indikator jednotky IDE 
(Integrated Drive 
Electronics). Byvatake 
oznacovan jako indikator 
aktivity pevneho disku 
a opticke jednotky. 


Svi'ti: Interni jednotka pevneho disku 
nebo zanzeni V pozici opticke jednotky 
pracuje. 



(pokracovanf) 
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Hardwarove soucasti 



Q Indikator stavu baterii Sviti: Probiha nabijeni baterie. 

Blika: Baterie je vybita. 
Nesviti: Notebook je napajen zdrojem 
stndaveho napeti a baterie je bud' pine 
nabita, nebo nenfnainstalovana. Tento 
indikator nesvfti' take v pi'ipade, kdy 
notebook nem' napajen zdrojem 
sti'i'daveho napeti. 

@ Stereofonni reproduktory (2) Vytvan stereofonni zvuk. 

@ TIacitka hiasitosti a ztlumeni Slouzf ke zvyseni, ztlumeni a snizeni 
zvuku (3) hiasitosti. 

■ K zeslabeni zvuku slouzf 
leve tiacitko. 

■ K vypnuti nebo obnoveni zvuku 
slouzf prostfednf tiacftko. 

■ K zesflenf zvuku slouzf 
prave tiacftko. 
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Soucast 


Popis 


O 


Stereofonni reproduktory (2) 


Vytvan stereofonni zvuk. 


@ 


Kontrolka napajenfa usporneho Svfti: Notebook je zapnuty. 

rezimu Blika: Notebook je v uspornem rezimu. 

Nesviti: Notebook je vypnuty nebo 

V rezimu spanku. 


® 


Uvolhovaci' zapadka displeje 


Slouzf k otevfeni notebooku. 


o 


Indikatorjednotky IDE (Integrated Svi'ti: Interm'jednotka pevneho disku 
Drive Electronics). Byva take nebo zaiizeni v pozici opticke jednotky 
oznacovan jako indikator aktivity pracuje. 
pevneho disku a opticke jednotky. 


@ 


Indikator stavu baterii 


Svi'ti: Probiha nabljeni baterie. 
Blika: Baterie je vybita. 
Nesviti: Notebook je napajen zdrojem 
stndaveho napeti a baterie je bud pine 
nabita, nebo neni nainstalovana. Tento 
indikator nesviti take v pi'ipade, 
kdy notebook neni' napajen zdrojem 
stn'daveho napeti. 




Tlaci'tko zapnuti a vypnuti 
bezdratove komunikace 


Aktivuje funkci bezdratove komunikace, 
ale nenavaze bezdratove spojeni. 

<^ Pokud chcete navazat bezdratove 
spojeni, budete pravdepodobne 
poti'ebovat dalsi hardware 
a software. 
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Soucdsti zadni strany 




(§) @ © © 



Soucast 


Popis 


O 


Konektor napajeni 


Slouzi k pfipojenf adapteru stf I'daveho 
proudu. 




Ventilacni otvor pro odsavani 


Umoznuje proudeni vzduchu 
kochlazeni vnitfnfch komponent. 
Dalsi ventilacni otvory jsou na spodm' 
strane notebooku. 

/\ Chcete-li zabranit pfehfati, 
ventilatory neblokujte. 
Proudeni vzduchu by nemely 
branit pevne povrchy jako 
napriklad tiskarna umfstena 
vedle poci'tace, ani tkaniny, 
napriklad luzkoviny ci saty. 


® 


Konektor externiho monitoru 


Slouzi k pi'ipojeni volitelneho externiho 

monitoru nebo zpetneho projektoru. 


o 


Paralelm' konektor 


Slouzf k pi'ipojeni voliteineho 
paralelnfho zanzeni, napi'iklad tiskarny. 




Zasuvka RJ-1 1 


Slouzi k pi'ipojeni kabelu modemu. 
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Soucast 


Popis 


O 


Konektor napajenf 


Slouzi k pripojenf adapteru stndaveho 
proudu. 




Ventilacni otvor pro odsavani 


Umoznuje proudeni vzduchu 
kochlazeni vnitrnich komponent. 
Dalsi ventilacni otvory jsou na spodni 
strane notebooku. 

/\ Chcete-li zabranit pfehfati, 
ventilatory neblokujte. 
Proudeni vzduchu by nemely 
branit pevne povrchy, jako 
napn'klad tiskarna umi'stena 
vedle poci'tace, ani tkaniny, 
napfiklad luzkoviny ci saty. 


® 


Konektor externiho monitoru 


Slouzik pripojenf volitelneho externiho 
monitoru nebo zpetneho projektoru. 


o 


Paralelnf konektor 


Slouzi k pi'ipojeni volitelneho 
paralelniho zanzeni, napi'fklad tiskarny 




Zasuvka RJ-1 1 (u vybranych 
modelu) 


Slouzi' k pripojenf kabelu modemu. 
(u vybranych modelu) 
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Soucdsti na leve strane 




Soucast 



Popis 



O Slot pro bezpecnostni kabel 



Slouzi k pfipojeni volitelneho 
bezpecnostniho kabelu k notebooku. 

<^ Bezpecnostni feseni slouzi 
pfedevsim jako preventivni 
opatFeni. Tato reseni 
nemohou zabranit spatnemu 
zachazeni s vyrobkem 
ani jeho kradezi. 



@ Integrovany slot pro pet 
ruznych digitalm'ch medii 
a jeho indikator (u vybranych 
modelu) 



Podporuje pet volitelnych formatu 
digitalnich medii: SD Memory Card, 
MultlMedlaCard, SmartMedia, Memory 
Stick a Memory Stick Pro. 
Indikator sviti: Poci'tac pracuje 
digitalnim mediem ve slotu. 



@ Slot karty PC 



Podporuje volitelnou 32bitovou kartu 
CardBus Type I nebo II nebo 1 Bbitovou 
kartu PC. 



(pokracovani) 
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Q 


Tlaci'tko pro vysunutf 


Vysune volitelnou kartu PC Card 




karty PC 


ze slotu. 


@ 


Konektory USB (2) 


Slouzi k pfipojem' volitelneho zafizeni 






USB, napfiklad tiskarny 



@ Tri konfigurace jednotky: 
volitelna jednotka Digital Bay, 
volitelna disketova jednotka, 
zadna jednotka 



O Jedna za ctyi' moznycli 
konfiguracf pozice opticke 
jednotky 



Pozice Digital Bay: Podporuje 
volitelnou jednotku kapesni velikosti 
HP USB Digital Drive. 
Disketova jednotka: Podporuje 
standardnidiskety s kapacitou 1 ,44 MB. 
Zadna jednotka: Nem' nainstalovana 
zadna jednotka. 

■ jednotka CD-ROM 

■ Jednotka DVD-ROM 

■ Kombinovana jednotka 
DVD/CD-RW, ktera umoznuje 
zapis na zapisovatelne disky CD, 
ale nikoli na zapisovatelne disky 
DVD. (Typ jednotky zavisi 

na modelu.) 

■ Kombinovana jednotka 
DVD-i-RW/R a CD-RW, 
ktera umoznuje zapisovat 

na zapisovatelne disky CD a DVD. 
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Soucast Popis 



O Slot pro bezpecnostni kabel Slouzi k pfipojeni volitelneho 

bezpecnostniho kabelu k notebooku. 

<^ Bezpecnostni fesenislouzi 
pfedevsim jako preventivni 
opatfeni. Tato feseni 
nemohou zabranit spatnemu 
zachazeni s vyrobkem 
ani jeho kradezi. 

@ Slot pro kartu PC (1 nebo Podporuje volitelnou 32bitovou kartu 
2 sloty, u vybranych modelu) CardBus Type I nebo II nebo 1 Bbitovou 

kartu PC. 

® TIaci'tko pro vysunutf karty Vysune volitelnou kartu PC Card 
PC (1 nebo 2 tiacftka, ze slotu. 

u vybranych modelu) 

(pokracovanQ 
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Hardwarove soucasti 



Q Konektory USB (2) 



Slouzi k pfipojeni volitelneho zafi'zeni 
USB, napnklad tiskarny. 



@ Tri konfigurace jednotky: 

volitelna jednotka Digital Bay, 
volitelna disketova jednotka, 
zadna jednotka 



Pozice Digital Bay: Podporuje 
volitelnou jednotku kapesni velikosti 
HP USB Digital Drive. 
Disketova jednotka: Podporuje 
standardnidiskety s kapacitou 1,44 MB. 
Zadna jednotka: Neni nainstalovana 
zadna jednotka. 



Jedna za ctyf moznych 
konfiguracf pozice opticke 
jednotky 



Jednotka CD-ROM 

Jednotka DVD-ROM 

Kombinovana jednotka 
DVD/CD-RW, ktera umoznuje 

zapis na zapisovatelne disky CD, 
ale nikoli na zapisovatelne disky 
DVD. (Typ jednotky zavisi 
na modelu.) 

Kombinovana jednotka 

DVD+RW/R a CD-RW, 

ktera umoznuje zapisovat 

na zapisovatelne disky CD a DVD. 
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Soucdsti na prove strane 




Soucast Popis 



o 


Zasuvka zvukoveho vystupu 
pro sluchatka 


Slouzi k pfipojenf volitelnych 
sluchatek, sluchatek s mikrofonem 

nebo stereofonni'ch reproduktoru 
se zabudovanym zesilovacem. 
Umoznuje take propojeni zvukovych 
funkci se zafi'zem'm pro pfehravani 
zvuku a videa, jako je televizor 
ci videorekorder. 




Zasuvka zvukoveho vstupu 
pro mikrofon 


Slouzi' k pfipojenf volitelneho externflio 
mikrofonu. 


® 


Konektor USB 


Slouzi k pfipojenf volitelneho zaffzenf 
USB, napffklad tiskarny. 


o 


Konektor rozhrani 1394 
(u vybranych modelu) 


Slouzf k pfipojenf volitelneho zaffzenf 
IEEE 1394, napffklad videokamery. 



(pokracovanf) 
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Infracerveny port 
(u vybranych modelu) 


Slouzi k zajisteni bezdratove 
komunikace mezi prenosnym 
pocitacem a volitelnym zan'zenim 
kompatibilnim se standardem IrDA. 


@ 


Rozsifovaci port 


Slouzi k pfipojenfvolitelne rozsifovaci 
zakladny notebooku HP. 


e 


Sitova zasuvka RJ-45 


Slouzi' k pfipojeni volitelneho sitoveho 
kabelu. 




Vystupni zasuvka typu 
S-video 


Slouzi' k pripojenf volitelneho zai'i'zem' 
typu S-video, napi'iklad televize, 

videorekorderu, videokamery, 
zpetneho projektoru nebo karty 

pro digitalizaci videa. 
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Soucast 


Popis 


O 


Indikator zapnuti a vypnuti 


Svi'ti: Funkce bezdratoveho pripojeni 

je aktivovana, ale spojeni pravdepodobne 

neni nakonfigurovano. 

Nesvitf: Neni'aktivni zadne bezdratove 

zanzeni. 


@ 


TIaci'tka hiasitosti (3) 
a ztlumeni zvuku 


Slouzr ke zvyseni, ztlumeni a snizeni 
hiasitosti. 

■ K zeslabeni zvuku slouzi leve tlaci'tko. 

■ K zesi'leni zvuku slouzi sti'edni tlaci'tko. 

■ K vypnuti nebo obnoveni zvuku 
slouzi prave tiacftko. 

■ Indikator sviti: Zvuk je ztlumeny. 


@ 


Zasuvka zvukoveho 
vystupu pro sluchatka 


Slouzi k pripojeni volitelnych sluchatek, 
sluchatek s mikrofonem nebo 
stereofonni'ch reproduktoru 
se zabudovanym zesilovacem. 
Umoznuje take propojeni zvukovych 
funkci se zarizenim pro pfehravani zvuku 
a videa, jako je televizor ci videorekorder. 


(pokracovanf) 
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o 


Zasuvka zvukoveho 
vstupu pro mikrofon 


Slouzi k pfipojeni volitelneho 
externitio mikrofonu. 




Konektor USB 


Slouzi k pfipojeni volitelneho zari'zeni 
USB, napf iklad tiskarny 


® 


Konektor rozhrani 1394 
(u vybranych modelu) 


Slouzf k pfipojeni volitelneho zafizem' 
typu IEEE 1394, jako je napffklad 
videokamera. 




Infracerveny port 
(u vybranych modelu) 


Slouzi k zajisteni bezdratove 
komunikace mezi pfenosnym 
pocitacem a volitelnym zafi'zem'm 
kompatibllnim se standardem IrDA. 






Qlm k nrinnionf \/nlit&ln(i m7cirri\/£ipf 

zakladny notebooku HP. 


® 


Si'tova zasuvka RJ-45 


Slouzi k pfipojeni' volitelneho si'toveho 
kabelu. 




Vystupni zasuvka typu 
S-video 


Slouzi k pfipojeni volitelneho zafizem' 
typu S-video, napffklad televize. 



videorekorderu, videokamery, 
zpetneho projektoru nebo karty 
pro digltallzaci videa. 
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Soucast 


Popis 


O 


Zapadka pro uvolneni 

baterie 


Slouzik uvolneni jednotky bateriovych zdroju 
z pozice. 


@ 


Pozice pro baterie 


Je V nem ulozena jednotka bateriovych zdroju. 


@ 


Ventilacni otvory 
pro odsavani 


Umoznuje proudeni vzduciiu kochlazeni 
vnitfnich soucasti. 

^/\^ Chcete-li zabranit pi'eliPati, ventilatory 
neblokujte. Proudeni vzduchu 
by nemely branit pevne povrcliy, jako 
napf iklad tiskarna umi'stena vedle 
poci'tace, ani tkaniny, napfiklad 
luzkoviny ci saty. 


Q 


Pozice pevneho disku 


Slouzf k vlozeni primarniho pevneho disku. 


@ 


Pozice pro pamet 


Obsahuje dva pamefove sloty, z nichz jeden 
je pPistupny pro instalaci volitelneho 
pamefoveho modulu o velikosti 128 MB, 
256 IVIB, 512 IVIB nebo 1024 MB. V zavislosti 
na modelu notebooku muze byt pamefovy 
slot v dodanem pocftaci osazen vymennym 
pamefovym modulem, nebo muze byt prazdny. 
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Soucast 




O 


Zapadka pro 
uvolnem' baterie 


Slouzi'l< uvolnem' jednotl<y bateriovycli zdroju 
z pozice. 




Pozice pro baterie 


Je V nem ulozena jednotl<a bateriovycli zdroju. 

(Dodani a typ baterli zavisi na modelu.) 


® 


Ventilacni'otvory 
pro odsavam' 


Umozhuje proudeni vzduchu kochlazeni 
vniti'nich soucasti. 

Chcete-li zabranit pi^ehi'ati, ventilatory 
neblokujte. Proudeni vzduchu 
by nemely branit pevne povrchy, jako 
napri'klad tiskarna umi'stena vedle 
poci'tace, ani tkaniny, napi'i'klad 
luzkoviny ci saty. 


o 


Pozice pevnelio disl<u 


Slouzf k viozeni primarniho pevneho disku. 




Pozice pro pamet 


Obsahuje dva pametov§ sloty, z nichz jeden 
je pnstupny pro instalaci volitelneho 
pametoveho modulu o velikosti 128 MB, 
256 MB, 512 MB nebo 1024 MB. V zavislosti 
na modelu notebooku muze byt pametovy slot 
V dodanem pocitaci osazen vymennym 
pamefovym modulem, nebo muze byt prazdny. 
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Stitky 

Stftky na spodm strane notebooku a uvnitf pozice baterie obsahuji 
informace, ktere se mohou hodit pfi feseni problemu se systemem 
nebo pfi cestovani do zahranici. 

■ Na servisnim stitku na spodni strane notebooku je uveden 

nazev produktu, produktove cislo (P/N) a seriove cislo (S/N). 
Seriove a produktove cislo notebooku budete potrebovat, 
pokud se obratite na stfedisko podpory zakazmku. 

■ Stitek s Certifikatem pravosti spolecnosti Microsoft 

na spodni strane notebooku obsahuje identifikacni cislo 

Product Key. Toto cislo budete mozna potrebovat 

pfi aktualizaci nebo feseni problemu s operacnlm systemem. 

■ Systemovy stitek uvnitf pozice baterie obsahuje informace 

o shode notebooku s platnymi pfedpisy. 

■ Stitek identifikace produktu uvnitf pozice baterie obsahuje 
seriove cislo (S/N) notebooku a kod popisujicl puvodnl 
konfiguraci notebooku. 

■ Stitek ufadu pro schvalovani modemu, ktery se nachazi 

na volitelnem intemim modemu, obsahuje informace o shode 
s pfedpisy. 

■ Stitky s certifikaty bezdratoveho rozhrani, ktere se nachazeji 
uvnitf pozice baterie, se lisi podle ruznych typu volitelnych 
bezdratovych zafizeni. Tyto stitky obsahuji informace 

o shode s pfedpisy a seznam zemi, kde bylo schvaleno 
pouzivani techto volitelnych bezdratovych zafizeni. 
Informace o bezdratovem zafizeni miizete potfebovat pfi jeho 
pouzivani na cestach. 
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Dalsi standardni soucdsti 

Soucasti dodavane s notebookem se lisi podle zemepisne oblasti 
a modelu. Na nasledujicich obrazcich a v tabulkach jsou popsany 
standardni externi soucasti dodavane s vetsinou modelu 
pfenosnych pocitacu. 

Disk CD-ROM Knihovna dokumentace 

Disk CD-ROM Knihovna dokumentace k vasemu notebooku 
obsahuje nasledujlcl pi^lrucky: 

■ Pnrucka k hardwaru (dokument, ktery prave prochazite) 

■ Pnrucka k softwaru 

■ Pnrucka JJdrzba, pfeprava a cestovdm 

■ Pozndmky a pfedpisech a bezpecnosti 

■ Pnrucka bezpecnosti a pohodlne obsluhy 

■ Pnrucka Resem problemu 

■ Pnrucka Modem a prdce se sUi 

Informace o pouzivani disku CD-ROM Knihovna dokumentace 
najdete v tistene Zdkladm pnrucce, ktera se dodava 
s notebookem. 
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Snury, kabely a adaptery 




Soucast 


Popis 


O Napajeci kabel* 


Je urcena k pPipojeni'adapteru 
stndaveho proudu do zasuvky 
stndaveho proudu. 


@ Adapter stndaveho proudu** 


Pfevadi stndavy proud 
na stejnosmerny. 


@ Kabely modemu (pouze 
u vybranych modelu)* 


Slouzf k pfipojeni modemu k telefonni 
z^suvce RJ-1 1 nebo k adapteru 
modemu pouzi'vanemu v dane zemi. 


O Adapter modemu pouzivany 
V dane zemi (dodavany podle 
pozadavku jednotlivych 
oblasti) 


Slouzi k pi'ipojeni kabelu modemu 
k telefonni zasuvce jine nez RJ-1 1 . 


@ Adapter zasuvky pro 

Japonsko (pouze Japonsko) 


Slouzik pi'ipojenf adapteru sti'i'daveho 
proudu do dvoukolikove elektricke 
zasuvky. 


*Vzhled napajecfch a modemovych kabelu se muze v jednotlivych 
oblastech llsit. 

**Adaptery stfi'daveho proudu se mohou v jednotlivych oblastech llsit. 
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TouchPad a klavesnke 

Prdce se zanzenim TouchPad 

TouchPad slouzi ke stejnym funkcim jako volitelna exterm mys. 



Pflrucka k hardwaru 



2-1 



ToucbPad a klavesnice 



■ Chcete-li posunout ukazatel mysi, posouvejte prst po povrchu 
zafizem TouchPad O ve smeru, kterym jej chcete posunout. 

<^ Pokud se kurzor posouva i pote, co ze zanzeni TouchPad 
zvednete prst, pockejte nekoliksekund. Kurzor se pfestane 

posouvat. 

■ Leve a prave tlacitko zafizem TouchPad @ pouzivejte 
stejnym zpusobem jako leve a prave tlacitko exterm mysi. 

■ Dotykovy prouzek pro posuv ® Ize pouzivat stejnym 

zpusobem jako sipky na posuvnicich po stranach oken. 
Posunuje oblast zobrazeni nahoru, dolu, doprava a doleva. 

■ Pomoci vypinace zai^izeni TouchPad O mdzete toto zafizeni 
vypnout. Tim se zaroveii vypne indikator zanzeni 
TouchPad @. 




Soucasti zanzeni TouchPad 
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Chcete-li posunout ukazatel mysi, posouvejte prst po povrchu 
zafizem TouchPad O ve smeru, kterym jej chcete posunout. 

<^ Pokud se kurzor posouva i pote, co ze zanzeni TouchPad 
zvednete prst, pockejte nekoliksekund. Kurzor se pfestane 

posouvat. 

Leve a prave tlacitko zarizem TouchPad @ pouzivejte 
stejnym zpusobem jako leve a prave tlacitko exterm mysi. 

Pomoci vypmace zanzeni TouchPad ® muzete toto zanzeni 
vypnout. Tim se zaroveii vypne indikator zanzeni TouchPad ©. 




Soudasti zanzeni TouchPad 
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Nastaveni predvoleb zanzeni TouchPad 

Zanzem TouchPad je v operacnim systemu podporovano 
softwarem urcenym pro mys. Chcete-li zobrazit okno 
Mys - vlastnosti, klepnete na moznosti Start > Ovladaci 
panely > Tiskamy a jiny hardware > Mys. 

Muzete nastavit nasledujici moznosti: 

■ Klepnuti pomoci zaf izem TouchPad - umoznuje jednim 
klepnutim na zanzeni TouchPad vybrat objekt a dvojitym 
klepnutun na nej poklepat. 

■ Setrvacny pohyb - umoznuje pokracovat v pohybu pote, 
CO vas prst dosahne okraje zafizeni TouchPad. 

■ Psam - zabranuje nechtenemu klepnuti na TouciiPad 
pfi psani na klavesnici. 

Dalsi funkce, napfiklad citlivost, virtualni prochazeni, stopy 
mysi a pfedvolby rychlosti mysi jsou k dispozici v okne 
Mys - vlastnosti. 
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Pouzivani klavesovych zkratek 



(^v^^ V teto pnrucce jsou klavesy funkci uvedeny velkym pismenem 
^^^^^ (FN, F5). Klavesy na klavesnici mohou byt oznaceny malym 
pismenem (fn, f5). 



Klavesove zkratky jsou pfedem nastavene kombinace klavesy 
FN O a nektere z funkcnich klaves @. Krome funkcni klavesy F2 
jsou tyto funkce znazomeny ikonami na funkcnich klavesach 
F1 az F12. Funkcni klavesa F2 se nepouziva. 




Klavesove zkratky 
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Klavesove zkratky 
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Strucny prehled klavesovych zkratek 

V nasledujici tabulce jsou popsany funkce klavesovych zkratek 
nastavene vyrobcem. 





fx 1 d V coU V cl 


Vychozf funkce 


zkratka 


Zobrazeni okna Centrum pro napovedu a odbornou 


FN+F1 


pomoc 




Nepouziva se 


FN+F2 


Qm icton f anlili'af^o ^yIi^^^iC^^ft Int^rn^t Fvnlr^ror 
OpUolt^lll ctpilt\CllvO IVIILflUoUIL lllldlld ^Apiuici 


FN+F'f 


Prepnutf zobrazeni' na displeji 


rN+r4 


Aktivace usporneho rezimu 


FN+F5 


Aktivace funkce QuickLock 


FN+F6 


Snizeni jasu obrazovky 


FN+F7 


Zvysem'jasu obrazovky 


FN+F8 


Pfehravam', pozastaveni nebo obnoveni pfehravani 


FN+F9 


zvukoveho disku CD nebo disku DVD 




Ukonceni pfehravani zvukoveho disku CD nebo 


FN+F10 


disku DVD 




Pi'eliram'pfedciiozi'stopy nebo kapitoly na zvukovem 


FN+F11 


disku CD nebo na disku DVD 




Pi'ehram' dalsi' stopy na zvukovem disku CD nebo 


FN+F12 


na disku DVD 
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Postupy pro pouzivani klavesovych zkratek 

Zpusob pouziti pnkazu klavesovych zkratek pomoci klavesnice 
pfenosneho pocitace: 

■ Stisknete kratce klavesu FN a potom kratce stisknete druhou 
klavesu pnslusneho pnkazu. 

-nebo- 

■ Stisknete a podrzte klavesu FN, kratce stisknete druhou 
klavesu a potom obe klavesy soucasne uvolnete. 

Pnkazy klavesovych zkratek 

Zobrazeni okna Centrum pro napovedu 
a odbornou pomoc (FN+F1) 

Centrum pro napovedu a odbornou pomoc je obsahly nastroj 
online, jehoz prostfednictvlm muzete kontaktovat pracovnlka 
odbome podpory spolecnosti HP, stahovat nejnovejsi aktualizace 
ovladacu nebo produktove informace, pnpadne ziskavat 
podrobnejsi informace o pouzivani a lidrzbe notebooku. 

Okno Centrum pro napovedu a odbornou pomoc zobrazite 
klavesovou zkratkou FN+F1 . 

Spusteni aplikace Internet Explorer (FN+F3) 

Aphkaci Microsoft Internet Explorer spustite klavesovou 
zkratkou FN+F3. 

Prepnuti zobrazeni na displejl (FN+F4) 

Klavesova zkratka FN+F4 pfepina zobrazeni mezi zobrazovacimi 
zafizenimi pfipojenymi k pfenosnemu pocitaci. 
Jestlize je napfiklad k pfenosnemu pocitaci pfipojen externi 
monitor, muzete opakovanym stisknutim klavesove zkratky FN+F4 
pfepnout mezi zobrazenim na displeji pocitace, zobrazenim 
na extemim monitoru a simultaimim zobrazenim na displeji 
pocitace a extemim monitoru. 



2-8 



Pnrucka k hardwaru 



ToucbPad a klavesnice 



Aktivace usporneho rezimu (FN+F5) 

Klavesova zkratka FN+F5 je vyrobcem nastavena pro aktivaci 
usporneho rezimu. 

■ Pokud je pocitac zapnuty, muzete stisknutim klavesove zkratky 
FN+F5 aktivovat lispomy rezim. Po aktivaci usporneho rezimu 
je prace ulozena v pameti RAM, obrazovka je prazdna a setn 
se energie. Jestlize se pocitac nachazi v uspomem rezimu, 
blika indikator napajem a usporneho rezimu. 

■ Chcete-Ii usporny rezim ukoncit, kratce stisknete tlacitko 
napajeru nebo se dotknete zafizeru TouchPad, stisknete 
klavesu na klavesruci nebo se dotknete jine soucasti 
ukazovacflio zanzeiu. 

Funkci klavesove zkratky FN+F5, oznacovane v systemu Windows 
jako tlacitko usporneho rezimu, je mozne zmenit. Klavesovou 
zkratku FN+F5 je napnklad mozne nastavit tak, aby nusto 
usporneho rezimu aktivovala rezim spanku. Dalsi informace 
o uspornem rezimu, rezimu spanku a zmene funkce klavesove 
zkratky FN+F5 naleznete v kapitole Napajeiu Pnrucky k softwaru 
na tomto disku CD-ROM. 

Aktivace funkce QuickLock (FN+F6) 

Bezpecnostni funkce QuickLock zamkne klavesiuci a zobrazi 
livodni obrazovku operacniho systemu. Funkce QuickLock 

nezamyka zai^izeni TouchPad. 

Abyste mohli tuto funkci pouzivat, musite nastavit heslo systemu 
Windows. Pokyny naleznete v dokumentaci k operaciumu systemu. 

Funkci QuickLock aktivujete klavesovou zkratkou FN+F6. 
Vypnete ji zadaium hesla systemu Windows. 
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Snizeni jasu obrazovky (FN+F7) 

Stisknutim klavesove zkratky FN+F7 muzete smzit jas obrazovky 
pocitace. Snizem jasu setfi energii. 

Zvyseni jasu obrazovky (FN+F8) 

Stisknutim klavesove zkratky FN+F8 muzete zvysit jas 
obrazovky notebooku. 

Prehravani, pozastaveni a obnoveni prehravani 
zvukoveho disku CD nebo disku DVD (FN+F9) 

Jestlize do opticke jednotky vlozfte zvukovy disk CD nebo disk 
DVD, muzete jej prehrat stisknutim klavesove zkratky FN+F9. 

Jestlize v opticke jednotce pfehravate zvukovy disk CD nebo disk 
DVD, muzete prehravani pozastavit stisknutim klavesove 
zkratky FN+F9. 

Jestlize stisknutim klavesove zkratky FN+F9 pozastavite 
prehravani zvukoveho disku CD nebo disku DVD v opticke 
jednotce, muzete prehravani obnovit dalslm stisknutim klavesove 
zkratky FN+F9. 

Ukonceni prehravani zvukoveho disku CD nebo 
disku DVD (FN+F10) 

Jestlize v opticke jednotce pfehravate zvukovy disk CD nebo disk 
DVD, muzete prehravani ukoncit stisknutim klavesove 
zkratky FN+F10. 

Prehrdni predchozi stopy na zvukovem 
disku CD nebo na disku DVD (FN+F11) 

Stisknutim klavesove zkratky FN+F11 vyberete posledni pf ehranou 
stopu zvukoveho disku CD nebo disku DVD pfehravaneho 

V opticke jednotce. 

Prehrdni ndsledujici stopy na zvukovem 
disku CD nebo na disku DVD (FN+F12) 

Stisknutim klavesove zkratky FN+F12 vyberete k prehrani dalsi 
stopu zvukoveho disku CD nebo disku DVD v opticke jednotce. 
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Pouziti tlacitek Quick Launch 

In tlacitka Quick Launch vam umoziiuji spustit vychozi 
softwarove aplikace nebo intemetovy prohlizec stisknutim 
jednoho tlacitka. 




Oznaceni tlacitek Quick Launch 



Nazev tiaci'tka 


Vychozf prirazenf 


O Obrazek 


Otevre slozku Obrazky a spusti 
vychozi aplikaci pro praci 
s fotografiemi a obrazky. 


@ Media 


Spusti vychozi aplikaci pro pfehravani 
multimedii'. 


® Internet 


Spusti aplikaci IVIicrosoft Internet 
Explorer a nacte osobni webovou 
stranku, kterou si muzete nastavit. 
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Preprogramovani tlacitek Quick Launch 

Jednotliva tlacitka Quick Launch Ize pfif adit libovolne 
softwarove aplikaci, umisteni v Intemetu nebo v siti nebo 
datovemu soubom. Jakemukoli tlacitku Quick Launch Ize pi^ii^adit 
napflklad spusteni prohllzece Internetu a nacteni obllbene 
webove stranky, spusteni aplikace (napi^lklad Microsoft Word) 
nebo otevreni urciteho souboru (napflklad sesitu aplikace Excel). 

Pfifazenl tlacitek Ize seskupit do schemat. Jestlize vyberete urcite 
schema, budou aktivm pouze pfifazenl tlacitek v ramci daneho 
schematu. Pfifazem a schemata tlacitek Ize nastavit, zmenit nebo 
odstranit v okne Tlacitka Quick Launch. 

Preprogramovani tlacitka: 

1. Klepnete na tlacltko Start > Ovladacl panely > Tiskamy a jiny 
hardware > Quick Launch Buttons (Tlacitka Quick Launch). 

2. Na karte Settings (Nastavenl) vyberte tlacltko, ktere chcete 

pfeprogramovat. 

3. Zadejte popisek tlacitka a vyberte aplikaci, dokument, slozku 
nebo webovou stranku, ktere chcete po stisknutl tohoto 
tlacitka otevflt. 

Pokud chcete, aby byla ikona daneho tlacitka zobrazena na 
hlavnlm panelu nebo na plose, vyberte pflslusnou moznost na 
karte Advanced (Dalsl nastavenl). 
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Numerickd klavesnice 

Prenosny pocitac obsahuje interni numerickou klavesnici 
a podpom pro volitelnou exterm numerickou klavesnici nebo 
volitelnou exterm klavesnici, jejiz soucasti je numericka 
klavesnice. 

Pouzivdni numericke klavesnice 

Klavesnice pfenosneho pocltace obsahuje 15 klaves, ktere 
Ize pouzlvat stejnym zpusobem jako klavesy na exterm 
numericke klavesnici. 

Po zapnuti numericke klavesnice bude mit kazda jeji klavesa 
funkci, ktera je oznacena ikonou v pravem homim rohu klavesy. 

Standardnl funkce klaves numericke klavesnice j sou pfistupne 
i po zapnuti numericke klavesnice. Pfectete si informace v casti 
„Zapnuti a vypnuti numericke klavesnice" v teto kapitole. 




Umisteni klaves numericke klavesnice 
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Umisteni klaves numericke klavesnice 
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Zapnuti a vypnuti numericke klavesnice 

Pokud je numericka klavesnice vypnuta, muzete ji zapnout 
stisknutim kombinace klaves FN+NUM LK O na klavesnici 
notebooku. Jestlize je intemi numericka klavesnice zapnuta, 
muzete ji vypnout stisknutim kombinace klaves FN+NUM LK 
na klavesnici notebooku (nebo stisknutim klavesy Num Lock 
na exterm numericke klavesnici). 

Rozsviti se indikator Num Lock ®: 

■ Numericka klavesnice je zapnuta 
-nebo- 

■ K systemu je pfipojena volitelna externi numericka 
klavesnice se zapnutou funkci Num Lock. 



(^v^ Numerickou klavesnici nelze zapnout, pokud je ke konektom 
USB na voUtelne zakladne HP Notebook Expansion pripojena 
volitelna exterm numericka klavesnice. 




Umistem klaves FN a NUM LOCK a kontrolky Num Lock 
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Prepinani funkci klaves na numericke klavesnici 

Pomoci klavesy FN nebo kombinace klaves FN+SHIFT je mozne 
u klaves numericke klavesnice docasne prepinat mezi jejich 
funkcemi na standardm a numericke klavesnici. 

■ Chcete-li pouzit standardni klavesu jako klavesu numericke 
klavesnice (v dobe, kdy je numericka klavesnice vypnuta), 
stisknete a podrzte klavesu FN a zaroveii stisknete klavesu 
numericke klavesnice. 

■ Pouziti klaves na numericke klavesnici jako standardmch 

klaves (v dobe, kdy je numericka klavesnice zapnuta): 

□ Malymi pismeny muzete psat, pokud stisknete a podrzite 
klavesu FN. 

□ Chcete-li psat velkymi pismeny, stisknete a podrzte 
kombinaci klaves FN+SHIFT. 

Po uvolneiu klavesy FN se obnovl puvodnl rezim klaves. 

Zapnuti a vypnuti funkce Num Lock pri praci 

Jestlize chcete behem prace zapnout nebo vypnout funkci 
Num Lock na externi numericke klavesnici, stisknete na externi 
(nikoli intemi) klavesnici klavesu NUM LOCK. 
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Jednotky bateriovych zdroju 



Napajeni notebooku z baterie 

Notebook pfepina mezi napajenim ze site a napajenim z baterie 
V zavislosti na dostupnosti extemlho zdroje stfidaveho proudu. 
Napajeni ze site je vsak vzdy preferovano. Pokud napfiklad 
notebook obsahuje nabitou jednotku bateriovych zdroju 
a je napajen z extemiho zdroje stfidaveho proudu, pfepne 
se na napajeni z baterie pouze v pfipade, ze bude adapter 
stfidaveho proudu odpojen od notebooku. 

Ponechani jednotky bateriovych zdroju v notebooku umozni jejl 
nabijeni pfi kazdem pfipojeni notebooku k externimu zdroji 
napajeni a chraiu vasi praci v pfipade vypadku proudu. 

Pokud vsak notebook obsahujici jednotku bateriovych zdroju 
vypnete, bude se baterie pomalu vybijet. Rozhodnuti, 
zda jednotku bateriovych zdrojii ponechate v pfenosnem 
pocitaci nebo ji uskladiute, zavisi na zpusobu vasi prace. 
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Jednotky ixiferiovycb zdroju 



Vlozeni nebo vyfmuti jednotky 
bateriovych zdroju 

AUPOZORNENI: Jestlize vyjimate jednotku bateriovych zdroju, kterd 
je jedinym zdrojem napajeni, aktivujte rezim spdnku nebo notebook 
vypnete. Zabrdnite tak ztrdte dot. 



Vlozem nebo vyjmuti jednotky bateriovych zdroju: 

■ Vypnete notebook nebo aktivujte rezim spanku kratkym 

stisknutim tlacitka napajeni. 

■ Chcete-li jednotku bateriovych zdroju vlozit, zasuiite 
ji do pozice pro baterie O. 

■ Chcete-li jednotku bateriovych zdroju vyjmout, posuilte 

a podrzte zapadku pro uvolneni baterie @ smerem k zadni 
strane notebooku a potom vysuiite jednotku bateriovych 
zdroju z pozice pro baterie ®. 

AUPOZORNENI: Napdjeni obnovte az po rozsviceni indikdtoru 
napdjeni a usporneho rezimu, ktery oznacuje dokonceni pfechodu 
do rezimu spdnku. 



■ Zapnete notebook nebo ukoncete rezim spanku kratkym 
stisknutim tlacitka napajeni. 




Vlozeni nebo vyjmuti jednotky bateriovych zdroju 
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Nabijeni jednotky bateriovych zdroju 

Po pfipojeni pocitace k extemimu napajem prostfednictvun 
adapteru stndaveho proudu se baterie automaticky nabiji. 
Jednotka bateriovych zdroju se nabyi bez ohledu na to, zda 
je notebook vypnuty ci zapnuty, nabyeni vsak probiha rychleji, 
pokud je notebook vypnuty. V pnpade, ze se notebook pouziva, 
bude nabijeni trvat dele v zavislosti na aktivite systemu. 

Behem nabijeni jednotky bateriovych zdrojii ziistane indikator 
stavu baterii na notebooku svitit. Jakmile je baterie zcela nabita, 
indikator zhasne. 




® 

Umisteni indikatoru baterii 




® 

Umisteni indikatoru baterii 
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Ziskdni presnych informaci o stavu nabitf 

Nabijeni jednotky bateriovych zdroju prodluzuje zivotnost baterie 
a zvysuje pfesnost merice baterie. Pfi nabijeni baterie: 

■ Pred nabijenim nechejte jednotku bateriovych zdroju 
uplne vybi't. 

■ Jednotku bateriovych zdroju liplne nabijte. I nova jednotka 
bateriovych zdroju muze zobrazovat nepfesne lidaje o nabiti, 
jestlize nebyla liplne nabita. 

■ Uplne nabiti a vybiti jednotky bateriovych zdroju snizuje 
nutnost kalibrace baterii. 

■ Jednotku bateriovych zdroju v notebooku, ktery nebyl 
pouzivan po dobu delsi nez jeden mesic, bude pravdepodobne 
nutne kalibrovat. Podrobnosti naleznete v casti „KaUbrace 
jednotky bateriovych zdrojii" v teto kapitole. 

Zobrazeni ukazatele stavu nabitf baterie 

Zobrazeni zbyvajici lirovne nabiti v jednotce bateriovych zdroju: 

» Klepnete na tlacitko Start, pfejdete na prikaz Ovladaci 
panely, na ikonu Vykon a udrzba, na polozku Moznosti 
napajeni a na moznost Meric napajeni. 



(^v^ Je-li ikona Meric napajeni zobrazena na hlavnim panelu, zmeni 
^^^^^ se jeji tvar podle toho, zda je primarnim zdrojem napajeni 
jednotka bateriovych zdrojii nebo zdroj stridaveho proudu. 



Vyhodnoceni ukazatelu stavu nabitf baterie 

Vetsina ukazatelu nabiti baterie udava stav baterie jako 
procentualni hodnotu zbyvajici lirovne nabiti a zbyvajici 
doby provozu. 

Zbyvajici doba provozu udava pribliznou dobu provozu 
pri zachovani aktualni lirovne napajeni z jednotky bateriovych 
zdroju. Doba provozu se napfiklad zkrati, pokud zahajite 
prehravani disku DVD, a prodlouzi, jestlize prehravani disku 
DVD ukoncite. 
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Umisteni ikony Meric napdjeni 
na hiavnim panelu 



Pokud chcete ikonu Mefic napajem umistit na hlavm panel, 
otevfete okno Moznosti napajeni. 

» Klepnete na kartu Upresnit a zaskrtnete policko Vzdy 
zobrazit ikonu na hiavnim panelu. 



(^v. Pokud je ikona Mei^ic napajeni zobrazena na hiavnim panelu, 



zmeni se jeji tvar podle toho, zda je primarnim zdrojem napajeni 
jednotka bateriovych zdroju nebo zdroj stfidaveho proudu. 



Postup V pripade vybiti baterii 



Je dulezite zareagovat na stav vybiti baterii nebo kriticky stav 
vybiti baterii. Tato cast obsahuje popis vychoziho nastaveni 
baterii a zpiisobii ochrany dat ve stavu vybiti baterii. 



Pokud je jednotka bateriovych zdroju jedinym zdrojem napajem 
notebooku a jeji energie klesne na 5 % plneho nabiti, dosahl 
notebook stavu vybiti baterii. Dojde-li k teto situaci, 
zacneindikator stavu baterii blikat a na obrazovce se zobrazi 
textova zprava s varovamm. 

Nastroj Moznosti napajeni umoziluje zmenit defmici stavu vybiti 
baterii, nastavit zvukova varovani a zmenit dalsi vychozi 
nastaveni napajem. Podrobne informace najdete v kapitole 
Napajeni v Pnrucce k softwaru na disku CD-ROM 
Knihovna dokumentace. 



Zjisteni kritickeho stavu vybiti baterii 



Pokud stav vybiti baterii nevyfesite, pfejde notebook do stavu 
kritickeho vybiti baterii. Ve vychozim nastaveni notebooku 
je stav kritickeho vybiti baterii definovan jako 3 % zbyvajici 
energie baterii. 




Zjisteni stavu vybiti baterii 
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Indikator stavu baterii bude dale blikat a muze dojit 
k nasledujicim situacim: 

■ Pokud je povolen rezim spanku (vychozi nastaveni) 

a notebook je zapnuty nebo se nachazi v uspornem rezimu, 
aktivuje system rezim spanku a ulozi obsah systemove 
pameti na pevny disk. Neulozena prace muze byt ztracena. 

■ Pokud je rezim spanku zakazan a notebook je zapnuty nebo je 

V lispomem rezimu, zustane notebook kratce v uspornem rezimu 
a pote se vypne. Indikator napajeru/uspomeho rezimu zhasne 
a notebook nemuze ulozit systemovou pamet na pevny disk. 

Overeni nastaveni rezimu spdnicu 

Rezim spanku, ktery je ve vychozlm nastaveni povoleny, 
je dulezitou bezpecnostni funkci pfi stavu vybiti baterii. Chcete-li 
overit, zda je rezim spanku povolen, klepnete na ikonu Mefic 
napajem nebo: 

» Klepnete na tlacitko Start, pfejdete na pflkaz Ovladaci 
panely, na ikonu Vykon a lidrzba a na ikonu Moznosti 
napajem. Ujistete se, ze je zaskrtnuto poHcko Povolit 
podporu rezimu spanku. 

Reseni stavu vybiti baterii 



/\ UPOZORNENI: Jestlize notebook dosdhi stavu kritickeho vybiti baterii 
^ — ^ a aktivoval rezim spdnku, obnovte napdjenf az pote, co se rozsvftf 
Indikator napdienf/usporneho rezimu oznacujici, ze notebook 
je V rezimu spdnku. 

■ Pokud je pro notebook k dispozici exteml napajem, pfipojte 
k nemu adapter stfidaveho proudu. 

■ Je-li k dispozici nabita jednotka bateriovycb zdroju, vypnete 
notebook nebo aktivujte rezim spanku. Pak vlozte nabitou 
jednotku bateriovycb zdroju a notebook opet zapnete. 

■ Nenl-li k dispozici zdroj napajem, ulozte svou praci. 
Pak aktivujte rezim spanku nebo notebook vypnete. 

Jestlize po opetovnem zapnuti napajeni systemu nelze obnovit 
praci z rezimu spanku, zobrazi se vyzva k odstranenl dat 
obnovem a ke spustem systemu. Neulozena data budou ztracena. 
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Kalibrace jednotky bateriovych zdroju 
Cetnost pouziti kalibrace 

Jednotku bateriovych zdroju by nemelo byt nutne kalibrovat 
casteji nez jedenkrat za mesic ani v pnpade, ze je intenzivne 
pouzivana. Neni nutne kalibrovat novou jednotku bateriovych 
zdroju pfed prvnim pouzitim. Ujistete se vsak, zda je pine nabita, 
zejmena jedna-li se o jediny zdroj napajeni. 

Kalibraci jednotky bateriovych zdroju proved'te v nasledujicich 
pnpadech: 

■ Ukazatel nabiti baterie se zda byt nepfesny. 

■ Pozorujete vyraznou zmenu bezne doby provozu baterie. 

■ Jednotka bateriovych zdroju nebyla pouzivana po dobu 
jednoho mesice nebo delsi. 

Zpusob provedeni kalibrace 

Pfi kalibraci jednotky bateriovych zdroju je nutne jednotku 
pine nabit, pine vybit a pote opet pine nabit. 

Nabijeni jednotky bateriovych zdroju 

Jednotku bateriovych zdroju pine nabijejte v dobe, kdy notebook 
pouzivate. Pfi nabijeni jednotky bateriovych zdroju postupujte 
nasledujicim zpusobem: 

1. Vlozte jednotku bateriovych zdroju do notebooku. 

2. Pripojte notebook k extemimu zdroji napajeni 
prostfednictvlm adapteru stndaveho proudu. (Indikator stavu 
baterii se rozsviti.) 

Jakmile jsou baterie zcela nabity, indikator zhasne. 
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Vybijeni jednotky bateriovycb zdroju 

Zakazani rezimu spanku 

Chcete-li jednotku bateriovycb zdroju upbie vybit, docasne 
zakazte rezimu spanku. 

Zakazani rezimu spanku: 

» Klepnete na ikonu Mefic napajeni na blavmm panelu, 

nebo otevfete okno Moznosti napajem > karta Rezim spanku 
a zruste zaskrtnutl pollcka Povolit podporu rezimu spanku. 

Vybijeni jednotky bateriovycb zdroju 

AUPOZORNENI: Ponechate-li notebook behem vybijeni bez dozoru, 
ulozte pfed zahajenim vybijeni veskerou prdci. 

Po uplnem nabiti jednotky bateriovycb zdroju, ktere oznacuje 
zhasnuti indikatoru stavu baterii, muzete baterie zacit vybijet: 

Uplne vybiti jednotky bateriovycb zdroju: 

1 . Klepnete na ikonu Mefic napajeni na panelu nastroju nebo na 

tlacitko Start > Ovladaci panely > ikonu Vykon a udrzba > 
ikonu Moznosti napajeni > kartu Schemata nastaveni 
napajem. 

2. Poznamenejte si tn moznosti nastavene ve sloupclchNapajen 
ze site a Napajen bateriemi, abyste je mohli po provedem 
kalibrace znovu nastavit. 

3. Pomocl rozevlraclch seznamu nastavte vsech 6 moznosti 
V obou sloupclch na polozku Nikdy. 

4. Klepnete na tlacitko OK. 

5. Odpojte notebook od extemiho zdroje napajem, 

ale nevypmejte 

6. Napajejte notebook z baterie, dokud nebude jednotka 
bateriovycb zdroju zcela vybita. Po dosazeni stavu vybiti 
baterii zacne blikat indikator stavu baterii. Jakmile 

je jednotka bateriovycb zdrojii uplne vybita, indikator 
napajem/uspomeho rezimu zhasne a notebook se vypne. 
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Nabijeni jednotky bateriovych zdroju 

1. Pfipojte notebook k extermmu zdroji napajeni a ponechejte 
jej pfipojeny, dokud se jednotka bateriovych zdroju znovu 
nenabije a indikator stavu baterii nezhasne. 

Behem nabyeni jednotky bateriovych zdroju muzctc notebook 
pouzivat. Pokud je vsak pocitac vypnuty, probiha nabyeni rychleji. 

2. Klepnete na ikonu Mefic napajeni na panelu nastroju nebo 
na tlacitko Start > Ovladaci panely > ikonu Vykon a lidrzba > 
ikonu Moznosti napajeni > kartu Schemata nastaveni napajem. 

3. Znovu zadejte nastaveni, ktere jste si poznamenali pro tri 
moznosti ve sloupclch Napajen ze site a Napajen bateriemi. 

4. Klepnete na tlacitko OK. 

AUPOZORNENI: Po kalibraci jednotky bateriovych zdroju opet povolte 
rezim spanku. Klepnete na tlacitko Start > Oviddaci panely > Vykon 
a udrzba > Moznosti napajeni > karta Rezim spdnku a zaskrtnete 
polfcko Zapnout podporu rezimu spdnku. 



Nastaveni a postupy uspory baterie 

Pouzitlm postupu a nastaveni pro usporu baterii popsanych 
V nasledujlcl casti prodlouzlte dobu pro vozu jednotky 
bateriovych zdroju. 

Uspora energie pri prdci 

Chcete-Ii pfi pouzlvanl notebooku setfit energii, proved'te 
nasledujlcl akce: 

■ Zapojte adapter stfldaveho proudu, zvlasf pokud pouzlvate 
jednotku CD-ROM, DVD, nebo jakekoli extern! pfipojem. 

■ Ukoncete necinne aplikace pracujlcl s modemem a vsechna 
nepouzlvana bezdratova i kabelova pfipojenl k mlstnl 

slti (LAN). 

■ Nastavte automaticke casove Umity, aby byla uspora energie 

CO nejvetsl. 

■ Odpojte nepouzlvana externl zaflzenl, ktera nejsou pfipojena 
k extermmu zdroji napajeni. 
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■ Vypnete nebo vyjmete kartu PC nebo kartu digitalnich medii, 
kterou nepouzivate. 

■ Energii usetnte snizenim jasu obrazovky pomoci klavesove 
zkratky FN+F7. Dalsi informace o pouzivani klavesove 
zkratky FN+F7 ziskate v casti „Pnkazy klavesovych zkratek" 
V kapitole TouchPad a klavesnice. 

■ Misto internich reproduktom pouzivejte volitelne externi 
reproduktory se samostatnym napajenim nebo podle potfeby 
pomoci tlacitek pro nastaveni hlasitosti rychle zvysujte 

a snizujte hlasitost systemu. 

■ Vypnete zanzeni pfipojene do konektoru S -video. 

■ Pfi pferuseni prace aktivujte usporny rezim ci rezim spanku 
nebo pocitac vypnete. 

■ Jako casovy limit monitoru nastavte kratkou cekaci dobu, 
5 minut nebo mene. Chcete-li zmenit nastaveni casoveho 
limitu monitoru, klepnete na tlacitko Start > Ovladaci panely > 
Vykon a lidrzba > ikona Moznosti napajeni > karta Mefic 
napajeni. V rozeviracim seznamu Vypnout monitor vyberte 
polozku odpovidajici kratke dobe cekanl a pote klepnete 

na tlacitko OK. 

Dalsi informace o volitelnem nastaveni napajeni naleznete 
V Pnrucce k softwaru v kapitole Napajeni na tomto disku 
CD-ROM. 

Skladovdni jednotky bateriovych zdroju 



AUPOZORNENI: Chcete-li zabrdnit poskozeni jednotky bateriovych 
zdroju, nevystavujte ji diouhodobe vysokym teplotam. 



Jestlize notebook nebudete pouzivat a nebude zapnuty dele 
nez 2 tydny, vyjmete jednotku bateriovych zdrojii a ulozte ji. 

Vysoke teploty zrychluji samovolne vybijeni ulozene jednotky 
bateriovych zdrojii, takze je vhodne jednotku skladovat 
na chladnem a suchem miste. 

Pfed pouzitim jednotky bateriovych zdroju, ktera byla skladovana 
po dobu 1 mesice nebo dele, provedte jeji kalibraci. Tim zajistite 
pfesne zobrazeni informaci o bateriich v notebooku. 
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Likvidace pouzite jednotky 
bateriovych zdroju 

A VAROVANI: Pfi nespravnem zachazeni hrozi nebezpeci popaleni 
0 poleptdni. Nepokousejte se jednotku bateriovych zdroju rozebirat, 
rozbijet, propichovot, oni zkrotovot jeji kontckty. Nevystcvujte boterii 
ohni ci teplotdm vyssfm nez 60 °C, neponorujte |i do vody a nevhazujte 
|i do ohne. 



Pokud jednotka bateriovych zdroju dosahla konce zivotnosti, 
nelikvidujte ji spolecne s domovmm odpadem. 

■ V Evrope odevzdejte jednotky bateriovych zdroju k recyklaci 
do sbemy nebo ji vrafte spolecnosti HP, autorizovanym 
partnerum spolecnosti HP nebo jejich zastupcum. 

■ V ostatnlch oblastech vyhledejte v brozufe Svetovd telefonm 
cisla, ktera byla dodana s notebookem, telefonni cislo 
prodejce nebo poskytovatele sluzeb a pozadejte jej 

o informace ohledne likvidace jednotky bateriovych zdroju. 

Dalsi informace o bezpecnostnlch opatfenlch a zpusobu likvidace 
jednotky bateriovych zdroju a uplne zneni nafizeni vladnich 
organu naleznete v prirucce Pozndmky o pfedpisech a bezpecnosti 
na tomto disku CD-ROM. 



Vyhleddni dalsich informaci 
o napajeni 

Dalsi informace tykajlcl se lispory energie, nastaveni pfedvoleb 
napajeni a pouziti usporneho rezimu a rezimu spanku naleznete 
V Prirucce k softwaru v kapitole Napajeni na tomto 
disku CD-ROM. 
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Terminy tykajici se jednotek 

Pevne disky obvykle slouzi jako trvala liloziste datovych souboru 
a softwam, jako jsou systemove soubory, aplikace a ovladace. 
Pevny disk je take oznacovan jako jednotka pevneho disku. 

Volitelne diskove jednotky (u vybranych modelu) zahmuji 

disketove jednotky. Disketova jednotka je take oznacovana 
jako FDD. Diskove jednotky obvykle slouzi k ulozeni nebo 
pfenosu dat. 

Opticke jednotky zahmuji jednotky CD-ROM a DVD. Opticke 

jednotky slouzi k ulozeni nebo pi^enosu dat a k pi'ehravani hudby 
a filmii. Jednotky DVD maji vyssi kapacitu uloziste nez 
jednotky CD-ROM. 



Kombinovana jednotka DVD+RW/R a CD-RW umoziiuje 
zapisovat na zapisovatelne disky CD a DVD. 




(^:^ Kombinovana jednotka DVD/CD-RW umoziiuje zapisovat 

na zapisovatelne disky CD (CD-R a CD-RW), ale neumoziiuje 
zapis na zapisovatelne disky DVD (DVD-i-R, DVD-i-RW, 
DVD-R nebo DVD-RW). 
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V zavislosti na vasem modelu muze notebook cist nebo zapisovat 
data na opticke jednotky, jak je popsano v nasledujici tabulce. 



Opticka jednotka 


Cteni 


Zapis 


CD-ROM 


Ano 


Ne 


DVD-ROM 


Ano 


Ne 


DVD/CD-RW 


Ano 


Ano, ale pouze disky CD 


Kombinovana jednotka 
DVD+RW/R a CD-RW 


Ano 


Ano 



Volitelne jednotky HP USB Digital Drive (u vybranych modelu) 

jsou pamet'ove jednotky kapesm velikosti, ktere jsou zaiozeny 

na standardu SD (Secure Digital) a hodi se pro ukladani 

a pi^enaseni digitalnich obrazku, hudby, videa nebo velkych 

datovych souborii. Jednotka HP USB Digital Drive miize 

byt zasunuta do volitelne digitalni pozice nebo pfipojena k portu 

USB zatazenym nebo vytazenym kabelem USB. 

Disketa nebo disk, ktere Ize vlozit do nektere jednotky nebo 

je z m vyjmout, jsou oznacovany jako medium jednotky. 

V teto pnrucce se disketa pouziva v disketove jednotce, 

disk se pouziva ve vysokokapacitni diskove jednotce a opticky 

disk se pouziva v opticke jednotce, napnklad jednotka CD-ROM 

nebo DVD-ROM. Pod pojmem media se rozumi diskety, 

disky CD a DVD. 
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Pece o jednotky a media 



Jednotky a media jsou kfehke pocitacove soucasti, se kterymi 
je nutno zachazet opatme. Nasledujici upozomem se tykaji vsech 
jednotek. Upozomem tykajici se specifickych postupu jsou 
uvedena u techto postupu. 



UPOZORNENI: Chcete-li zabranit poskozeni notebooku nebo jednotky 



■ Internf jednotku pevneho disku vyjfmejte pouze z duvodu opravy 
nebo vymeny. 

■ Nepokousejte se vyjmout digitdinf jednotku, pokud pracuje. 

■ Elektrostaticky vyboj muze poskodit elektronicke soucdstky. Chcete-li 
zabrdnit poskozeni pocitoce nebo jednotky elektrostatickym 
vybojem, dodrzujte tyto dva pokyny: (1 ) Pfed manipulaci s jednotkou 
vybijte vlastni statickou elektfinu tim, ze se dotknete uzemneneho 
kovoveho objektu. (2) Nedotykejte se konektoru na jednotce. Dalsf 
informace o ochrane pfed elektrostatickym poskozenfm naleznete 

V casti Elektrostaticke vyboje pnrucky Poznamky o pfedpisech 
a bezpecnosfi na disku CD-ROM Knihovna dokumentace. 

■ Pouzitfm nadmerne sily muzete poskodit konektory jednotek. 

Pf\ vkladanf jednotky pouzivejte pouze takovy tiak, jaky je nutny 
k usazeni jednotky. 

■ Zachdzejte s jednotkou opatme. Neupust'te ji. 

■ Neumfst'ujte jednotku pevneho disku ani disketu do bifzkosti zat'fzenf 

vyzafujicich magneticke pole. MezI produkty vyzai'ujici magneticke 
pole pati'i napnklad zafizeni pro mazdni zvukovych pdsku 
a videopdsku, monitory a reproduktory. Magneticke pole vyzafuji 
take nekterd bezpecnostnf zai^fzenf, napi^fklad zafizeni pro kontrolu 
prochdzejfcfch osob na letistfch a rucnf detektory. Bezpecnostnf 
zaffzenf, kterd na letlstich kontroluji pfirucni zavazadia (obvykle 
umfstend na jedoucfm pdsu), pouzivaji namisto magnetickeho pole 
rentgenove zdt'enf, ktere pevny disk ani disketu neposkodi. 

■ Nestffkejte na jednotku cistlci prostfedky. 

I Nevystavujte jednotku kapalindm nebo extremnim teplotdm. 

■ Pokud jednotku odesfldte postou, odeslete ji v obalu, ktery ji bude 

chrdnit pfed ndrazy, vibracemi, extremnimi teplotami a vysokou 
vlhkosti. Obal oznacte stitkem Kfehke - Fragile. 
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Jednotky 



Pece o medium jednotky 



AUPOZORNENI: Chcete-li zabrdnit poskozeni media jednotky, dodrzujte 
tyto pokyny: 

H Neotevirejte kovovy zdver diskety ani se nedotykejte disku uvnitf 
krytu diskety. 

■ Nevystavujte disketu silnemu magnetickemu poli, jake vyzafuje 
napNklad bezpecnostni zanzeni pro kontrolu prochdzejicich osob 
nebo rucnf detektory. 

■ Disky CD a DVD cistete pouze pomoci sady pro cistenf disku, 
kterou Ize koupit ve vetsine prodejen elektroniky. 



Pouziti jednotky pro media 

Neuzfvdni usporneho rezimu a rezimu 
spdnku 

AUPOZORNENI: Aktlvace usporneho rezimu nebo rezimu spdnku 
behem pfehrdvdnf media v opticke jednotce muze zpusobit zastavenf 
pt'ehrdvdnf nebo snizenf kvolity pi'ehrdvdnf. 



Pfed aktivaci usporneho rezimu nebo rezimu spanku vypnete 
vsechna media. Pokud dojde k nahodne aktivaci usporneho 
rezimu nebo rezimu spanku behem pouzivani opticke jednotky, 
muze se zobrazit zprava s varovanim: Uvedenl pocltace do 
pohotovostniho rezimu nebo do rezimu spanku pravdepodobne 
zastavi pfehravam. Chcete pokracovat? Klepnete na tlacitko Ne. 

Kratkym stisknutlm tlacitka napajeni ukoncete rezim spanku 
nebo lispomy rezim. Pfehravam zvuku ci videa muze pokracovat 
nebo bude potfeba restartovat medium jednotky. 

Podrobne informace o uspomem rezimu a rezimu spanku 
naleznete v kapitole Napajem v Pnrucce k softwaru na tomto 
disku CD-ROM. 
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Zobrazeni medialniho obsahu 

Automaticke prehravani, nekdy nazyvane automaticke spoustem, 
je funkcl operacmho systemu. Funkce automatickeho pfehravam 
zobrazi obsah media na obrazovce po vlozem disku CD nebo 
DVD do opticke jednotky a zavfem podavace. 

Automaticke prehravani je ve vychozim nastaveni povoleno, 
muzete je vsak zakazat. 

Nastaveni predvoleb automatickeho prehravani 

Funkci automatickeho pfeiiravani Ize povolit nebo zakazat 
V operacnim systemu: 

1. Otevfete okno Tento pocitac. 

2. Klepnete pravym tlacitkem mysi na optickou jednotku. 

3. Klepnete na prikaz Vlastnosti > karta Pfehrat automaticky 
a postupujte podle pokynu na obrazovce. 

Deaktivace funkce automatickeho prehravani pro 
zvukove disky CD 

Chcete-li zabranit pi^ehravani zvukoveho disku CD v pi^ipade, 
ze je povolena funkce automatickeho prehravani, stisknete 
pfi vlozem disku CD klavesu SHIFT. 

Zobrazeni obsahu disku CD nebo DVD 

Jestlize je funkce automatickeho pfehravam zakazana 

a po vlozeni disku CD nebo DVD se nezobrazi jeho obsah, 

muzete obsah zobrazit rucne: 

1. Klepnete na tlacitko Start a na prikaz Spustit a zadejte: 
X: 

(kde X = jednotka obsahujici disk CD nebo DVD) 

2. Stisknete klavesu ENTER. 

(^:^ Oznaceni jednotky je pismeno abecedy, pomoci nehoz pfenosny 
pocitac identifikuje jednotku. Chcete-li zobrazit oznaceni vsech 
jednotek v systemu, klepnete na tlacitko Start > Tento pocitac. 
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Priddnf jednotky do systemu 

Interm pevny disk a opticka jednotka patfi ke standardmmu 
vybaveni notebooku. Typ opticke jednotky se lisi podle modelu 
notebooku. Kapacitu pevneho disku Ize zvysit pfidanim 
mikrojednotky ve formatu karty PC nebo extermho pevneho disku. 

Nektere modely notebooku j sou vybaveny volitelnou disketovou 
jednotkou nebo volitelnou jednotkou HP USB Digital Drive. 
Jednotka HP USB Digital Drive muze byt pfipojena k jednomu 
z konektoru USB nebo zasunuta do volitelne digitalnl pozice. 

Volitelnou diskovou jednotku Ize do systemu pfidat take jejim 
pfipojenim k jednomu z konektoru USB nebo ke konektoru 
rozhranl 1394. 

Dalsl informace o pfipojovani extemich zafizeni najdete 
V kapitole 6, „Pripojenl externlch zafizeni". Podrobnejsi 
informace o kartach PC najdete v kapitole 8, „Inovace hardwaru". 
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Pouzivdni indikdtoru jednotky IDE 

Indikator jednotky IDE (Integrated Drive Electronics) se rozsviti 
pn pnstupu na intemi pevny disk nebo optickou jednotku. Byva take 
oznacovan jako indikator aktivity pevneho disku a opticke jednotky. 




Umisteni indikdtoru jednotky IDE 




Umisteni indikdtoru jednotky IDE 
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VIozeni a vyjmuti media jednotky 



AUPOZORNENI: Zkresleni pfehravdni nebo poskozeni optickych medii 
zabranite, jestlize pfed viozenim nebo vyimutim opticke jednotky 
zastavite pfehrdvdni disku CD nebo DVD a ukoncite medidlni software. 



Viozeni disku CD-ROM nebo DVD-ROM 

1. Zapnete pocitac. 

2. Stisknutim tlacitka pro uvolnem media O na krytu jednotky 
uvolnete podavac media a zcela jej vytahnete @. 

3. Umistete disk CD-ROM nebo jednostraimy disk DVD-ROM 
do podavace ® popisem nahoru. 

4. Jemne zatlacte disk v blizkosti otvoru do podavace tak, aby 
zapadl na misto. Pokud neni podavac media zcela vytazen, 
umistete disk do podavace tak, ze jej naklonite, a potom 
jej zatlacte do pozice. Disk drzte za hrany, nikoli za povrch. 

5. Zavfete podavac media ©. 




VIozeni disku CD-ROM nebo DVD-ROM do opticke jednotky 
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Viozem disku CD-ROM nebo DVD-ROM do opticke jednotky 
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Vyjmuti disku CD nebo DVD 
(se zapnutym napajenim) 

1. Zapnete pocitac. 

2. Stisknutim tlacitka pro uvolnem media O na krytu jednotky 
uvolnete podavac media a zcela jej vytahnete @. 

3. Vyjmete disk z podavace ® tak, ze jemne zatiacite 

na stfedovy cep a zaroven zatahnete za vnejsi okraje disku. 
Pokud neni podavac media zcela vytazen, disk pri vyjunam 
nakloilte. Disk drzte za hrany, nikoli za povrch. 

4. Zavfete podavac media. 

5. Vlozte disk do ochranneho obalu. 




Vyjmufi disku CD nebo DVD z opticke jednotky, 
kdyz je pocitac zapnuty. 
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Vyjmuti disku CD-ROM nebo DVD-ROM 
(pocitac neni napajen) 

Neni-li pfenosny pocitac zapnuty nebo neni napajen, neni tlacitko 
pro uvolneni media na jednotce funkcni. Chcete-li vyjmout disk 
z opticke jednotky bez pouziti tlacitka pro uvolnem media, 
postupujte nasledujlclm zpusobem: 

1. Do otvoru O na celnim panelu jednotky vlozte 

kancelai^skou svorku. 

2. Jemne zatlacte na kancelarskou svorku, dokud nebude 
podavac media uvolnen, a potom jej zcela vytahnete ®. 

3. Vyjmete disk z podavace ®. Pokud neni podavac media 
liplne vytazen, disk pfi vyjimam nakloiite. Disk drzte 
za hrany, nikoli za povrch. 

4. Zavrete podavac media. 

5. Vlozte disk do ochranneho obalu. 




Vyjmuti disku CD-ROM nebo DVD-ROM z opticke jednotky, 
kayz pocitac neni zapnuty 
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Vyjmuti disku CD-ROM nebo DVD-ROM z opticke jednotky, 
pokud notebook nen'i napajen 
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Viozeni diskety (vybrane modely) 

Chcete-li vlozit disketu do disketove jednotky, zasunte ji jemne 
stitkem nahoru do jednotky tak, aby zapadla na misto. 

Vysunuti tlacitka pro vysunuti potvrdi, ze je disketa vlozena spravne. 




Umisteni tlacitka pro vysunuti media na disketove jednotce 
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Umisteni tiacitka pro vysunuti media na disketove jednotce 

Vyjmuti diskety (vybrane modely) 

Pfi vyjimani diskety z disketove jednotky postupujte 
nasledujicim zpusobem: 

1. Stisknutim tiacitka pro vysunuti umisteneho na jednotce 

disketu vysuiite. 

2. Vyjmete disketu z disketove jednotky. 

3. Vlozte disketu do ociirannelio obalu. 
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Jednotky 



Instalace volitelne jednotky HP USB 
Digital Drive (vybrane modely) 

Volitelne jednotky HP USB Digital Drive jsou pametove jednotky 

kapesm velikosti, ktere jsou zaiozeny na standardu SD 
(Secure Digital) a hodi se pro ukladani a pfenaseni digitalnich 
obrazku, hudby, videa nebo datovych souboru. Jednotka HP USB 
Digital Drive muze byt zasunuta do volitelne digitalni pozice 
nebo pripojena k portu USB. 

Pfed instalaci jednotky HP USB Digital Drive do notebooku musi 
byt do jednotky vlozena pamefova karta SD. S nekterymi modely 
notebooku jsou dodavany pametove karty SD, takze ji muzete 
ale nemusite mit. Pamefovou kartu SD si muzete koupit 
V obchode s pocltaci nebo elektronikou. 
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Jednotky 



Instalace volitelne pamet'ove karty SD 

Instalace pamefove karty SD do jednotky Digital Drive: 
1. Sejmete kryt digitalm jednotky. 




2. Vlozte pamefovou kartu SD do slotu SD jednotky 
Digital Drive. 




Pflrucka k hardwaru 



4-17 



Jednotky 



Pripojeni volitelne digitalni jednotky 
k portu USB 

Volitelnou digitalm jednotku Ize pfipojit k portu USB zatazenym 
nebo vytazenym kabelem USB. 

Pfipojem digitalm jednotky zatazenym kabelem USB: 

1. Zajistete, aby byla v digitalni jednotce nainstalovana 
pamefova karta SD. 

2. Zasunte konektor USB digitalm jednotky do portu USB 
notebooku. 




Pripojeni digitalni jednotky k portu USB 
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Jednotky 




Pfipojeni digitdlni jednotky k portu USB 
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Jednotky 



Pfipojem digitalni jednotky vytazenym kabelem USB: 
1 . Otacemm kabelu USB jej zcela vytahnete. 




Vytazeni kabelu USB 
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Jednotky 



2. Zasunte konektor kabelu USB do portu USB notebooku. 




Pfipojeni vytazeneho kabelu USB k portu USB 




Pfipojeni vytazeneho kabelu USB k portu USB 
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Jednotky 



Vlozeni volitelne digitdlni jednotky 
do volitelne digitalni pozice 

Vlozem volitelne digitalm jednotky do volitelne digitalni pozice: 

1. Zajistete, aby byla v digitalm jednotce nainstalovana 
pamet'ova karta SD. 

2. Jemne zasunte digitalni jednotku popiskem nahoru 
do digitalm pozice tak, aby zapadla na misto. 




Vlozeni digitalni jednotky do digitalni pozice 



4-22 



Pfirucka k hardwaru 



Jednotky 




Pnrucka k hardwaru 



4-23 



Jednotky 



Vyjmuti volitelne digitdlni jednotky 
z volitelne digitdlni pozice 

Vyjmuti volitelne digitalni jednotky z volitelne digitalni pozice: 

1. Vysunte digitalni jednotku stisknutim tlacitka 
pro jeji uvolneni O. 

2. Vyjmete digitalni jednotku z pozice @. 




yyjmuti digitalni jednotky z pozice 
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Jednotky 




Vyjmuti digifaini jednotky z pozice 

Vyhleddni informaci o softwaru 
volitelne jednotky 

Software potf ebny k pfehravam disku CD nebo DVD 

je V notebooku k dispozici. Dalsi informace najdete v kapitole 

Multimedia v Pnrucce k softwaru na tomto disku CD-ROM. 
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Zvuk a obraz 



Nastaveni hiasitosti 

Hlasitost Ize nastavit pomoci tlacitek hiasitosti na notebooku 
nebo prosti^ednictvun softwaru pro ovladani hiasitosti. 
Hlasitost muzete nastavit take v ramci nekterych aplikaci. 

Pouziti tlacitek hiasitosti 

Pfi nastaveni hiasitosti pomoci tlacitek hiasitosti postupujte 
nasledovne: 

■ Hlasitost snizite levym tlacitkem hiasitosti O. 

■ Hlasitost zvysite pravym tlacitkem hiasitosti O. 

■ Chcete-li zvuk vypnout nebo obnovit, stisknete prostfedni 
tlacitko hiasitosti @. 




Umisteni tlacitek hiasitosti 
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Zvuk a obraz 



■ Hlasitost snizite levym tlacitkem hlasitosti O. 

■ Hlasitost zvysite stisknutim stfedniho tlacitka hlasitosti O. 

■ Chcete-li zvuk vypnout nebo obnovit, stisknete prave 
tlacitko zvuku ®. 




Umisteni tiacitek hlasitosti 



Pouziti ikony Ovidddni hlasitosti 

Chcete-li umlstit ikonu ovladani hlasitosti na hlavni panel, 
klepnete na nabidku Start > Ovladaci panely > ikonu Zvuky 

a zanzem pro praci se zvukem a feci > kartu Hlasitost. 
Zaskrtnete pollcko Umlstit ikonu hlasitosti na hlavni panel. 

Chcete-li upravit hlasitost, klepnete na tuto ikonu. Jestlize chcete 
hlasitost zvysit nebo snizit, pfetahnete posuvmk nahoru nebo 
dolu. Chcete-li zvuk ztlumit nebo obnovit, zaskrtnete policko 
Ztlumit nebo jeho zaskrtnuti zruste. 



Pokud se ikona, kterou jste umlstili na hlavni panel, nezobrazila, 
muze byt skryta. Klepnete na sipku nebo na siroky svisly 
posuvmk na hlavmm panelu a jeho rozsifemm zobrazte ikony. 
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Pouziti internich reproduktoru 

Intemi reproduktory slouzi k pfehravani stereofonniho zvuku 
z aplikaci, operacniho systemu, her, medii v jednotkach, 
Internetu a dalsich zdroju. 



(^s^ Pokud je k vystupm zdsuvce pro zvukovy signal pfipojeno exterm 
^^^^ zafizeni, napnklad sluchatka s mikrofonem, jsou interni 
reproduktory vypnuty. 




Umisteni internich reproduktoru 




Umisteni internich reproduktoru 
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Zvuk a obraz 



Pripojeni zvukoveho zanzeni 
Popis zasuvek pro zvukovy signal 

Pfenosny pocitac ma dve zasuvky pro zvukovy signal: 

■ Zasuvka pro vystupni zvukovy signal O, oznacovana take 
jako extern/' zasuvka, slouzl k pi^ipojenl sluchatek, sluchatek 
s mikrofonem nebo externlch stereofonnlch reproduktoru. 
Tato zasuvka umoznuje take propojem zvukovych funkcl 

se zai^izenim pro pfehravani zvuku a obrazu, jako je televize 
ci videorekorder. 

■ Zasuvka mikrofonu @ slouzl k pripojeni monofonmho 
nebo stereofonnlho extemiho mikrofonu. 




Umisteni zasuvek pro zvukovy signal 



5-4 



Pflrucka k hardwaru 



Zvuk a obraz 




Umisteni zasuvek pro zvukovy signal 



Prdce se zdsuvkou pro mikrofon 

Vas notebook je vybaven zasuvkou pro stereomikrofon. 
Pomoci aplikace pro zaznam zvuku a extenuho stereomikrofonu 
muzete pofizovat stereofonni (dvoukanalove) nahravky 
pro prehravani stereo. Pomoci aplikace pro zaznam zvuku 
a extemiho monofonniho mikrofonu muzete pofizovat pouze 
mono (jednokanalove) nahravky pro prehravani stereo. 
Zvuk techto nahravek bude stejny v levem i pravem kanalu. 

Pro pripojeni mikrofonu do zasuvky pro mikrofon pouzijte 
mikrofon s 3,5milimetrovym konektorem. 
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Pouziti vystupni zdsuvky 
pro zvukovy signal 

AVAROVANI: Abyste omezili riziko poskozenf sluchu, nastavte vhodnou 
hiasitost drive, nez si nasadfte sluchdtka nebo sluchdtka s mikrofonem. 



AUPOZORNENI: Chcete-li zabrdnit moznemu poskozeni externfho 
zanzenf, nezapojujte monofonnf konektor do zdsuvky pro vystupnf 
zvukovy signdl. 



Pri pfipojeni zanzem k zasuvce pro zvukovy signal proved'te 
nasledujici akce: 

■ Pouzivejte pouze 3,5 mm-stereofonm konektory. 

■ Nejlepsi kvality zvuku dosahnete pouzitim sluchatek 
s elektrickym odporem 24-32 ohmu. 



Pokud je k zasuvce pro vystupni zvukovy signal pfipojeno exterm 
^^^^ zvukove zafizeni, jsou interni reproduktory vypnuty. 
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Pripojeni zarizeni typu S-video 
Pripojeni zvuku 

Vystup S-video podporuje pouze obrazove signaly. 

Jestlize sestavujete konfiguraci, ktera kombinuje funkce zvuku 
a videa, napnklad pfehravani filmu z disku DVD v notebooku 
na obrazovce televize, budete potfebovat standardni 3,5 mm 
zvukovy kabel, jaky Ize zakoupit u vetsiny prodejcu pocitacu 
nebo elektroniky. 

Zapojte stereofonni konec zvukoveho kabelu do zasuvky 

pro vystupni zvukovy signal v notebooku. Druhy konec kabelu 

zapojte do zvukove vstupm zdifky na extemim zanzeni. 

Pripojeni video 

Pro pf enos obrazovych signalu prostfednictvim vystupm zasuvky 
S-video budete potfebovat standardni kabel S-video, ktery 
Ize zakoupit u vetsiny prodejcu pocitacu nebo elektroniky. 

Jeden konec kabelu S-video zapojte do vystupni zasuvky typu 
S-video V pfenosnem pocitaci. Druhy konec kabelu zapojte 
do vstupu videa (nikoli vystupu) na extemim zarizeni. 
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Umistem vystupm zasuvky typu S-video 




Umistem vystupm zasuvky typu S-video 
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Zapnuti a vypnuti videozanzeni 

Zapnute zanzeni typu S-video zobrazuje obraz. Pokud je toto 
zanzeni vypnute, obraz neni zobrazen. 

Videozanzeni miizete zapnout jednim z nasledujicich postupu: 

■ Zapnete nebo restartujte notebook. 

■ Zobrazte kartu ATI Displays: 



1. Klepnete na tlacitko Start, pfejdete na pfikaz Oviadaci 
panely, klepnete na polozku Vzhled a motivy a na polozku 
Zobrazeni. 

2. Klepnete na tlacitko Upfesnit. 

3. Klepnete na kartu ATI Displays a klepnete na tlacitko 



Chcete-li uspofit energii, zafizeni pred odpojenim od systemu 



Zmena barevneho televizniho formdtu 



Barevne televizni formaty pfedstavuji zpiisoby odesilani 

a pfijlmani televizmch a grafickych signalu. Aby bylo mozne 

odesilat signaly mezi pi^enosnym pocitacem a televizi, musl 
pocitac i televize pouzivat stejny barevny televizni format. 

Format NTSC se pouziva v USA, Kanade, Japonsku a Jizni 
Koreji. Format PAL se pouziva v Evrope, Cine, Rusku a Africe. 
Format PAL-M se pouziva v Brazilii. V ostatnich zemich Jizni 
a Stfedni Ameriky se mohou pouzivat formaty NTSC, PAL 
nebo PAL-M. 

Formaty pouzivane v dane oblasti jsou u vetsiny notebooku 
nastaveny vyrobcem, nastavem oblasti v pocitaci je vsak 
mozne zmenit. 



TV Power. 




vypnete. 
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Zmena barevneho televiznflio formatu: 

1. Klepnete na tlacitko Start, prejdete na pnkaz Ovladaci 
panely, klepnete na polozku Vzhled a motivy a na polozku 
Zobrazem. Klepnete na tlacitko Upfesnit a potom klepnete 
na kartu ATI Displays. 

2. Klepnete na tlacitko TV a potom klepnete na kartu 
Format (Format). 

3. Vyberte televizni format podle nazvu nebo podle zeme: 

a. Chcete-li format vybrat podle nazvu, klepnete na moznost 
Format, v rozeviracim seznamu vyberte nazev formatu 

a potom klepnete na tlacitko OK. 

b. Chcete-li vybrat vychozi format oblasti nebo zeme, 
klepnete na moznost Country/Region (Zeme nebo oblast), 
V rozeviracim seznamu vyberte pozadovane unusteiu 

a potom klepnete na tlacitko OK. 

4. Po zobrazeni vyzvy restartujte notebook. 
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Pripojeni externich zanzeni 



Pripojeni standardniho zanzeni 

Zasuvky, konektory a porty popsane v teto pnrucce podporuji 
standardm externi zafizeni. 

■ Infomiace o torn, kterou zasuvku, konektor nebo port pouzit, 
naleznete v dokumentaci dodane s pnslusnym zanzemm. 

■ Informace o instalaci a zavedeni softwaru, napnklad 

ovladacu potfebnych pro zafizeni, ziskate v dokumentaci 
k zarizeni, v souborech napovedy k vasemu operacnimu 
systemu nebo na webovem serveru vyrobce zafizeiu. 

Pfi pripojeni standardniho extermho zafizeiu k notebooku 
postupujte nasledovne: 

1. Jestlize pfipojujete napajene zafizeni, je tfeba ho vypnout. 

2. Pfipojte zafizeni ke spravne zasuvce nebo 
konektoru notebooku. 

3. Jestlize pfipojujete napajene zafizeiu, zapojte jeho sifovou 
siiuru do uzemnene elektricke zasuvky. 

4. Zapnete zafizeni. 



(^v^ V pfipade, ze se na spravne pfipojenem extemim monitoru nebo 
^^^^ jinem zobrazovacim zafizeni nic nezobrazi, pfepnete stisknutim 
kombinace klaves FN+F4 zobrazeni na nove zafizeni. 



Pfi odpojeni standardniho extemiho zafizeni od notebooku 
vypnete zafizeni (pokud je napajene) a potom ho odpojte 
od notebooku. 
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Pripojeni zanzeni USB 

USB (Universal Serial Bus) je hardwarove rozhrani, ktere Ize 
pouzit pro pnpojeni extemich zanzeni (napriklad klavesnice, 
mysi, jednotky, tiskamy, skeneru nebo rozbocovace) k notebooku. 
Rozbocovac je pnpojene zanzeni, ktere muze byt napajene nebo 

nenapajene. 

Volitelne rozbocovace USB je mozne pripojit ke konektoru USB 
na notebooku, k volitelne rozsif ovaci zakladne notebooku HP 
nebo k jinemu zanzeni USB. Rozbocovace mohou podporovat 
nekolik zanzeni USB. 

■ Napajene rozbocovace je tfeba pripojit k extemimu 
zdroji napajeni. 

■ Nenapajene rozbocovace je nutne pripojit ke konektoru USB 
na notebooku nebo k portu v napajenem rozbocovaci. 

Konektory USB podporuji standard USB 2.0 a predchozi zanzeni. 

Nektera zafizeni USB mohou vyzadovat dalsi podpurny software, 
ktery je obvykle dodan spolu se zarizenim. Dalsi informace 
a pokyny pro instalaci softwaru ziskate v dokumentaci 
k danemu zarizeni. 




Rozpoznani dvou konektoru USB na /eve strane a jednoho 
konektoru USB na prove strane 
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Umisteni dvou konektoru USB na /eve strane a jednoho konektoru 
USB na prove strane 



Pouzivani zanzeni USB 

Zanzem USB funguji v systemu stejne jako srovnatelna zafizeni, 
ktera nepodporuji sbemici USB, s jednou vyjimkou. Ve vychozim 
nastaveni zanzem USB nefunguji, pokud nem spusten operacni 
system, ktery podporuje rozhrani USB. Systemy Windows XP 
Home a Windows XP Professional rozhrani USB podporuji. 

Chcete-li klavesnici nebo rozbocovac USB pripojene 
ke konektoru USB na notebooku pouzit behem spusteni pocitace 
(pi^ed zavedenlm systemu Windows) nebo v aplikaci ci nastroji, 
ktere nejsou soucasti systemu Windows, je treba povolit podporu 
starsich verzi sbemice USB. 



Pflrucka k hardwaru 



6-3 



Pfipojeni exfernicb zanzeni 



Pripojeni k zanzeni s infracervenym 
prenosem (u vybranych modelu) 



Nektere modely notebooku jsou kompatibilm se standardem 
IrDA a mohou komunikovat s jinymi zanzemmi, jejichz 
infracervena rozhram take vyhovujl standardu IrDA. 
Rychlost pfipojem pomoci standardu IrDA je 4 Mb/s. 

Infracervene rozhram podporuje nizkorychlostni spojeiu 
do rychlosti 115 Kb/s i vysokorychlostni spojeni 
do rychlosti 4 Mb/s. 

Vykon zanzeni s infracervenym prenosem se muze lisit 

V zavislosti na: 

■ vykonu perifemich zanzeni s infracervenym prenosem, 

■ vzdalenosti a lihlu mezi zafizenimi s infracervenym 
prenosem, 

■ pouzitych softwarovych aplikacich, 

■ ruseni nebo pfekazkach mezi zafizenimi. 

Infracervene signaly jsou odesilany prostfednictvim 



neviditelneho paprsku infracerveneho svetla a vyzaduji primou 
viditelnost nenarusenou zadnymi pfekazkami. 





Pfipojeni k zafizeni s infracervenym prenosem 
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Pfipojeni k zanzeni s infracervenym pfenosem 



Nastaveni infracerveneho prenosu 

Informace o pouziti softwaru pro infracerveny pfenos naleznete 
V souborech napovedy k operacnimu systemu. 

Nastaveni optimalniho prenosu u zaf izeni s infracervenym 
pfenosem: 

■ Pfipravte infracervene porty na obou zanzemch k prenosu. 

<^ Infracerveny port notebooku je zapnut pfi kazdem spustem' 

pocitace. 

■ Umistete zanzeni infracervenymi porty proti sobe 
ve vzdalenosti nepfekracujici 1 m. 

■ Porty natocte tak, aby byly nasmerovany pnmo proti sobe. 

Maximaini lihel dosahu paprsku je 30 stupilu, porty tedy 
nesmeji byt vyciiyleny od stfedu o vice nez 15 stupiiu. 
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■ Chrante porty pfed pnmym slunecmm, zafivkovym 
nebo blikajicim svetlem. 

■ Pfesvedcte se, zda na zadny z portu neimn dalkove ovladam 
nebo jine zanzeni pro bezdratovy pfenos (napnklad mobilm 

telefon, sluchatka nebo audiozafizeni). 

■ Behem prenosu s zadnym zarizenim nehybejte a dbejte na to, 
aby nedoslo k pferusem paprsku zadnym pfedmetem 

ci aktivitou. 

Ochrana pred uspornym rezimem behem 
infracerveneho prenosu 

Jestlize se notebook nachazi v uspomem rezimu, nelze 
infracerveny pfenos zahajit. 

Pokud je uspomy rezim aktivovan behem infracerveneho prenosu, 
bude pi^enos ukoncen. Chcete-li uspomy rezim ukoncit, stisknete 
kratce tlacitko napajeni. Po obnoveni notebooku 
z pohotovostniho rezimu muze pfenos pokracovat. 
Pokud se pfenos neobnovi, restartujte notebook. 
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Pripojeni volitelneho lankoveho 
zdmku 



Bezpecnostni reseni slouzi predevsim jako preventivni opatreni. 
Tato fesem nemohou zabranit spatnemu zachazem s vyrobkem 
ani jeho kradezi. 

Instalace bezpecnostniho lankoveho zamku: 

1. Udelejte z bezpecnostniho lanka O smycku kolem 
zabezpeceneho objektu. 

2. Vlozte klic ® do lankoveho zamku ®. 

3. Zasunte lankovy zamek (s vlozenym klicem) do zdifky 
pro bezpecnostni kabel 0 na notebooku. 

4. Otocte klicem proti smeru hodinovych rucicek a vyjmete jej. 





Pfipojeni bezpecnostniho zamku 
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Pfipojeni bezpecnostniho zamku 

Dalsi informace o funkcich zabezpecem notebooku naleznete 
V kapitole Zabezpecem v Pnrucce k softwaruaa tomto 
disku CD-ROM. 



6-8 



Pflrucka k hardwaru 



7 



Pripojeni modemu 
a pripojeni k siti 



Pouzivdni modemu 
(u vybranych modelu) 

Nektere modely notebooku jsou vybaveny telefonni zasuvkou 
RJ-1 1, modemovym kabelem a predinstalovanym modemem 
V.92. Modem muzete pfipojit k telefonm lince a komunikovat 
s jinymi pocitaci na celem svete. Muzete vyhledavat informace 
V siti Internet, odesilat a pfijimat e-mailove zpravy a pouzivat 
notebook k odesilani a pfijimani faxovych zprav. V notebooku 
najdete nekolik programu spolupracujicich 
s modemem: 

■ Internet Explorer - prohlizec webovych stranek, 

■ Outlook Express - k odesilam a pfijunaiu e-mailovych zprav, 

■ faxovy software Konzola sluzby Fax operaciuho systemu 
Windows - k odesilani a prijimani faxu. 

Nejiepsich vysledku dosahnete pripojenim ke kteremukoli 
poskytovateli sluzeb site Internet nebo siti modemii s modemy 
kompatibilnimi s protokolem V.90 nebo V.92. Pozadejte 
poskytovatele sluzeb site Internet o seznam telefonnich clsel 
podporujicich protokol V.90 nebo V.92. (S protokolem V.92 
Ize pomoci modemu pfidrzovat vice toku komunikace, 
tzn. V pfipade prichoziho volani behem vyhledavaiu v siti Internet 
Ize toto pripojeni pfidrzet, odpovedet na volani, a po dokonceni 
hovoru se vratit zpet do site Internet.) 
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Pfipojeni modemu a pfipojeni k sifi 



AVAROVANI: Chcete-li snizit riziko urazu elektrickym proudem, pozdru 
a poskozenf zanzenf, nezapojuite telefonnf kabel do zdsuvky RJ-45. 



VAROVANI: Pfi pfipojeni notebooku k digitalni lince hrozi trvcle 
poskozeni modemu. Pokud modem omylem pfipojite kdigitdlni lince, 
okamzite jeho kabel odpojte. 



AUPOZORNENI: Vestaveny modem nemusi pracovat s vice telefonnfmi 
linkami nebo na pobockovych usffedndch (PBX), neize jej pi^ipojit 
k telefonnfmu automatu na mince a nepracuje se seriovymi linkami. 

Nekterd z techto pfipojeni mohou vest k pfekrocenf elektrickeho napeti 
a mohou zpusobit poruchu interniho modemu. Pfed pfipojenim telefonni 
I inky ovefte jeji typ. 



AUPOZORNENI: Zdifky digitdlnich systemu PBX se mohou podobat 
telefonnfm zdffkdm RJ-1 1 , ale s modemem kompatibiinf nejsou. 

Modem musi byt pfipojen k analogove telefonni lince. 

Maximalni rychlost faxovani je 14,4 kb/s, ackoliv kapacita 
modemu umoznuje stahovat data vyssi rychlosti. 

Dalsi informace o pfipojeni a konfiguraci modemu naleznete 
V pnrucce Modem a prdce se sUi na tomto disku CD-ROM. 
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Pripojeni modemu k zasuvce RJ-11 

Pfi pfipojem modemoveho kabelu RJ- 1 1 se drzte 
jedne z nasledujicich ilustraci. 




Pfipojeni kabelu modemu RJ- 1 1 
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Pfipojeni kabelu modemu RJ-1 1 
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Pripojeni modemu k adapteru 

Ruzne zeme pouzivaji ruzne telefonm zasuvky. Chcete-li modem 
a kabel RJ- 1 1 pouzit v jine zemi, nez kde j ste notebook zakoupili, 
je tfeba si obstarat adapter modemu pro danou zemi. 
Dalsl informace o pouziti notebooku v zahranici naleznete 
V pfirucce Modem a prdce se siti na tomto disku CD-ROM. 

Pfipojeni modemu k analogove telefonni lince, ktera nema 
telefonm zasuvku RJ-1 1 : 

1. Zapojte kabel modemu do zasuvky RJ-1 1 O v notebooku. 

2. Zapojte kabel modemu do adapteru modemu pro pfislusnou 
zemi ®. 

3. Zapojte adapter modemu pro pfislusnou zemi do telefonm 
zasuvky ®. 




Pfipojeni kabelu modemu pomoci adapteru modemu 
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Pfipojeni kabelu modemu pomod adapteru modemu 

Zvlastni omezeni pro urcite zeme 

■ V mnoha zermch plati pravidla pro dobu cekani v pnpade, 
ze se modemu opakovane nepodafi pripojit k poskytovateli 
sluzeb. Pocet povolenych neuspesnych pokusu a doba, 

po kterou je nutne cekat pfed dalsun pokusem o pripojeni, 
se V jednotlivych zemich lisi. Informujte se u mistm 
telekomunikacni spolecnosti. 

■ Pfi pouziti modemu Ize notebook chranit pomoci tlumice 
razovych vln pfed poskozenim bleskem nebo jinou prudkou 
zmenou napeti. Ke kabelu modemu muzete pripojit jakykoli 
schvaleny typ tlumice razovych vln. 

Zmena nastaveni modemu 

Modem je nastaven tak, aby byl kompatibilm s telefonmmi 
systemy a modemy ve vetsine zemi. V nekterych pnpadech 
je vsak treba zmenit nastaveni modemu podle mlstnich 
podnunek. Mate-li otazky souvisejlcl s nustmmi pozadavky, 
obrafte se na pfislusnou telefonm spolecnost. 
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Zmena nastaveni modemu: 

■ Ovladaci panely Nastaveni modemu muzete zmenit 
V ovladacim panelu Moznosti telefonu a modemu. 
Klepnete na tlacitko Start > Ovladaci panely > Pfipojeni k siti 
a Internetu. Na panelu vlevo vyberte polozku Moznosti 
telefonu a modemu. Pokud chcete nastavit rychlost pripojeni, 
klepnete na tlacitko Vlastnosti na karte Modemy. 
Chcete-li nastavit moznosti vytaceni, klepnete na tlacitko 
Upravit na karte Pravidla vytaceni. 

■ Komunikacm software: Vetsina komunikacnich apUkacl 
obsahuje volby pro lipravu nastaveni modemu. Podrobnejsl 
informace ziskate v napovede k pi^islusnemu softwaru. 

■ Pf ikazy AT: Nektere vlastnosti fungovani modemu mdzete 
ovladat pomoci modemovych pfikazii AT. Jde o zvlastm 
fetezce znaku, ktere jsou posilany modemu a slouzi 

k nastaveni specifickych podminek. Retezce techto pfikazii 
obvykle zaclnajl plsmeny AT 

Panel Moznosti telefonu a modemu otevfete klepnutim 
na tlacitko Start > Ovladaci panely > Pfipojeni k siti 
a Internetu. Na panelu vlevo vyberte polozku Moznosti 
telefonu a modemu. Na karte Modemy klepnete na tlacitko 
Vlastnosti. Na karte Upfesnit muzete do pole pro zvlastni 
nastaveni zadat pfikazy AT. 

Pripojeni k mistni siti (LAN) 

Vas notebook je vybaven sitovou zasuvkou RJ-45 
a pfedinstalovanym ethemetovym rozhranim 
lOBASE-T/lOOBASE-TX. Notebook podporuje rychlosti site 
az do 10 Mb/s pfi pfipojeni k siti lOBASE-T a do 100 Mb/s 
pfi pfipojeni k siti 100BASE-TX. Sifovy kabel neni s pocitacem 
dodavan, ale je mozne jej ziskat u vetsiny prodejcii elektroniky. 

Muzete se pfipojovat k mistnim sitim (LAN), ktere poskytuji 
pf istup ke sdilenym sifovym prostfedkum, napfiklad tiskamam 
a souborovym serverum v podnikove siti, a pfipadne take 
k Internetu. 
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Pripojeni k siti LAN: 

1. Zkontrolujte, zda sit' LAN podporuje standard pro pfipojem 
Ethernet lOBase-T nebo 100Base-TX. 

2. Zapojte sifovy kabel do zdifky RJ-45 O na notebooku. 

3. Druhy konec kabelu zapojte do zasuvky site LAN ®. 

4. System Windows automaticky rozpozna a nastavi pfipojem 
k siti LAN. Chcete-li nastaveni upravit, otevfete panel Sifova 

pi^ipojeni v Ovladacich panelech. 

Stav pfipojeni signalizuji dva indikatory u zasuvky RJ-45 ®: 

■ Zluty indikator oznacuje cinnost site. 

■ Zeleny indikator oznacuje navazane spojeni. 




Pfipojeni sit'oveho kabelu RJ-45 
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Pfipojeni sit'oveho kabelu RJ-45 



Informace o nastaveni a pouzivani pfipojeni k siti LAN 
najdete v napovede k systemu Windows. Klepnete na tlacitko 
Start, pfejdete na pnkaz Napoveda a odboma pomoc. 
Informace o nastavem site vam poskytne spravce site. 

Zapnuti a vypnuti sit'oveho pripojeni 

Vypnutim sit'oveho pi^ipojeni, ktere nepouzivate, useti^ite energii. 

■ Pfed vypnutim sifoveho pripojeni se odlilaste ze site a pak 
odpojte sifovy kabel. 

■ Pred zapnutim sifoveho pfipojeni zapojte sifovy kabel a pak 
se pfihlaste k sltl. 
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Vytvdreni bezdrdtovych siYovych 
pripojeni (u vybranych modelu) 

Nektere modely notebooku jsou vybaveny zafizemm bezdratove 
site, ktere umoznuje pfipojit pocitac radiovymi signaly 
k bezdratove mistm siti (WLAN) standardu 802.11a, 802.11b 
nebo 802.1 Ig a pote pfistupovat k pocitacum a dalsun 
prostfedkum v teto siti (neni dostupne ve vsech zemich). 

Bezdratova sit poskytuje veskere funkce typicke site propojene 
kabely, ale navic nabizi moznost volne se pohybovat. Pokud 
chcete vyuzit moznosti volneho pohybu s notebookem, je nutne, 
aby notebook vyuzival radiove pfipojeni k siti, nikoli kabelove. 
Toto pi^ipojeni umoziiuje pohyb v ramci site, napriklad 
z kancelafe do konferencm nustnosti, pficemz pfipojem k siti 
je po celou dobu zachovano. 




Rozpoznani bezdratove anteny 
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Umisteni bezdratove anteny 



AVAROVANI: Vystaveni' ucinkum zareni' vysokych frekvenci 
Vyzafovani tohoto zanzeni je nizsi nez limity pfedpisu vyboru FCC 
o vystaveni ucinkum vysokych frekvenci. Presto by zanzeni melo byt 
pouzfvano tak, aby byl mozny lidsky kontakt pfi beznem provozu 
minimalizovdn. Chcete-li zabrdnit moznosti pfekroceni limitu predpisu 
FCC o vystaveni ucinkum vysokych frekvenci, mel by se pi'i beznem 
provozu uzivatel nachdzet od anteny ddle nez 20 cm. 
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Zapnuti a vypnuti bezdratove komunikace 

Pfikladem zanzeni, ktere pouziva bezdratovou komunikaci, 
je bezdratova sif nebo celularm modem. Pouzivam nekterych 
zanzeni muze byt v urcitych situacich a prostfedich omezeno, 
napnklad pfi cestovam letadlem. Pokud si nejste jisti, pozadejte 
pfed zapnutim bezdratoveho pfipojem notebooku k siti 
o povoleni. 

V nekterych zemich, napfiklad v Italii a Singapuru, je pfed 
pouzivanim bezdratove funkce vyzadovano zakoupem 
pnslusneho opravneni. 

Stisknutim tlacitka zapnuti a vypnuti bezdratove komunikace 
zapnete bezdratovou komunikaci v siti 802. 11a, 802. lib nebo 
802. llg. Timto tlacitkem zapnete take volitelne bezdratove 
zafizeni Bluetooth®. Stisknutim tlacitka zapnuti a vypnuti 
bezdratove komunikace vsak nevytvofite bezdratove pfipojeni. 
Pokud chcete navazat bezdratove spojeni, budete pravdepodobne 
potfebovat dalsi hardware a software. 

Indikator bezdratoveho pfipojeni na tlacitku zapnuti a vypnuti 
bezdratove komunikace nebo v pravem rohu na celnim panelu 
se rozsviti pfi kazdem zapnuti zafizeni pro bezdratovou 
komunikaci. Umisteni indikatoru se lisi podle modelu. 
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Funkci bezdratoveho pripojem vypnete take pfepnutim 
notebooku do usporneho rezimu nebo rezimu spanku. 




Stisknuti tiacitka bezdratove komunikace 




Stisknuti tiacitka bezdratove komunikace 
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Pripojeni k bezdratove siti 

Muzete se pfipojit k pnstupovemu bodu, ktery umoziiuje pnstup 
k slti LAN, nebo se muzete pripojit pnmo k jinym pocitacum 
V Slti vytvofene jen pro dany licel. 

Pfed pfipojemm notebooku k existujici bezdratove siti 802. 11a, 
802.11b nebo 802.1 Ig musite notebook nakonfigurovat. 
Podrobnejsi informace o konfiguraci notebooku pro pfipojeni 
k bezdratove siti ziskate v Centru pro napovedu a odbomou 
pomoc systemu Windows zadanim tematu hledani „bezdratova 
sit". Zde najdete zakladni informace, vyukove programy, clanky 
a podrobne postupy pro nastaveni bezdratoveho zafizeni. 

Kontrola stavu bezdratoveho pfipojeni: 

» Klepnete na tlacitko Start > Ovladaci panely > Pfipojeni k siti 
a Intemetu a vyberte pozadovane pfipojeni. 

Kontrola stavu bezdratoveho pripojeni 

Pokud se nachazite v potf ebne vzdalenosti od bezdratove site, 
notebook se automaticky pfipoji. 

Kontrola stavu bezdratoveho pfipojeni: 

» Otevfete ovladaci panel Pfipojeni k siti a Intemetu a vyberte 
pozadovane pfipojeni. 
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Vytvoreni bezdrdtovych pripofeni 
Bluetooth (u vybranych modelu) 

Pokud notebook podporuje bezdratove pfipojem Bluetooth, 

muzete pomoci nej navazovat pfipojeni radiovymi vinami 
na kratkou vzdalenost do site (Personal Area Network) a ziskat 
tak pfistup k jinym zafizeium podporujicim pfipojeni Bluetooth, 
napfiklad notebookum, mobilnim telefonum a tiskarnam. 

Podrobnosti o pouzivani notebooku s bezdratovymi sitemi 
Bluetooth najdete na disku CD-ROM Bluetooth, ktery byl 
soucasti dodavky. Na tomto disku CD-ROM najdete pfehledne 
informace a podrobne postupy pro nastaveni a pouzivani 
bezdratoveho zafizeni Bluetooth. 
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Ziskdni inovaci 

Chcete-li si objednat hardware pro notebook nebo ziskat dalsi 
informace o moznostech jeho rozsifeni a dostupnem 
pnslusenstvi, navstivte webovy server spolecnosti HP na adrese 
http://www.hp.com/support. 

Autorizovaneho dealera, prodejce nebo poskytovatele sluzeb 
spolecnosti HP muzete vyhledat v brozure Svetovd telefonm cisla 
(pouze V anglictine), ktera byla dodana s pocitacem. 

Informace o kompatibilnim rozsifovacim hardwaru jsou take 
k dispozici online v Centru pro napovedu a odbornou pomoc 
ve vasem notebooku. Okno Centrum pro napovedu a odbornou 
pomoc zobrazite klavesovou zkratkou FN+F1 . 

AVAROVANI: Americky Federalni vybor pro telekomunikace (Federal 
Communications Commission) nepovoluje pouziti neautorizovanych 
zanzeni Mini PCI v tomto notebooku. Instalace zanzenf PCI muze 
mft za ndsledek nesprdvne fungovanf notebooku a muze vest 
k zobrazeni varovne zprdvy. Spravnou funkcnost notebooku obnovite 
vyjmutim neautorizovaneho zanzeni. Pokud byla varovnd zprdva 
o zanzeni MiniPCI zobrazena omylem, obrat'te se na stfedisko pece 
o zdkazniky spolecnosti HP. 
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Prdce s kartami PC 

Volitelna karta PC je doplnkove zafizeni o velikosti kreditni karty, 
jehoz feseni splnuje standardni specifikace asociace PCMCIA 
(Personal Computer Memory Card International Association). 
Notebook podporuje 32bitove karty CardBus i 16bitove karty PC, 
pficemz tato podpora se muze u jednotlivych modelu 
notebooku lisit. 

Pomoci karet PC je mozne do notebooku pridat funkce modemu, 
zvukove karty ci digitalni kamery nebo pi^idat pamef ci uloziste. 
Modul pro cteni karet Smart Card pro osobnl pocltace 
a biometricka identifrkace karet PC miize zvysit zabezpeceni. 

Vyber karty PC 

Typ karty PC (Typ I nebo II), kterou muzete pouzlvat 

V notebooku, se Usi podle modelu. Karty Zoomed Video nejsou 

podporovany. 

Konfigurace karty PC 



AUPOZORNENI: V pfipade, ze nainstalujete veskery software nebo 
aktivacni software poskytovany vyrobcem karty PC, nebudete 
provdepodobne moci pouzivat jine karty. Jestlize dokumentace dodand 
s kortou PC obsafiuje pokyny, ze mate nainstalovat oviadace zanzenf, 
postupujte nasledujicim zpusobem: 

■ Neinstaluite jiny software, jako je napnklad program Card and 
Socket Services ani aktivacnf software, ktery vdm muze s kartou PC 

dodat vyrobce. 

■ Nainstalujte pouze oviadace zafizeni pro pfislusny 
opera cni system. 
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Viozeni karty PC 

AUPOZORNENI: Chcete-li zabrdnit poskozenf konektoru karty PC, 
pouzfvejte pfi vkldddnf karty do odpovfdajfcfho slotu jen minimdini tiak. 

1 . Uchopte kartu PC tak, aby stitek smeroval nahoru a konektor 
smerem k notebooku. 

2. Opatrne zatlacte kartu do slotu, dokud nezapadne na 
sve misto. 




Viozeni karty PC 
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Vlozeni karty PC 
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Ukonceni cinnosti a vyjmuti karty PC 

AUPOZORNENI: Chcete-li zabrdnit zatuhnuti systemu nebo ztrdte 
neulozenych dot, ukoncete pred vyjmutfm karty PC jejf cinnost. 



Ukonceni cinnosti karty PC, i v pfipade, ze ji nepouzlvate, 
setfi energii. 



1. Cinnost karty PC budete pravdepodobne muset ukoncit tak, 
ze klepnete na ikonu Bezpecne odebrat hardware na hlavnim 
panelu a vyberete kartu PC, jejiz cinnost chcete ukoncit. 
(Ikonu Bezpecne odebrat hardware zobrazite, jestUze 

na hlavnim panelu klepnete na ikonu Zobrazit skryte ikony.) 

2. Kartu PC uvolnite stisknutim tlacitka pro vysunuti 
karty PC O. 

3. Opatme kartu vytahnete ®. 
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Vyjmuti karty PC 

Pouzivdni karet digitdlnfch medif 
(u vybranych modelu) 

Volitelne karty digitalnich medii jsou vyjimatelna lilozna 
zafizeni, ktera pfedstavuji pohodlny zpusob ukladani dat a jejich 

sdileni s jinymi zafizenimi, jako jsou napf. PDA, fotoaparaty 
a pocitace vybavene slotem pro danou pamet'ovou kartu. 

Slot pro pet ruznych digitalnich medii podporuje nasledujici 
formaty karet digitalnich medii: 

■ Secure Digital (SD), 

■ MultiMediaCard, 

■ Memory Stick, 

■ Memory Stick Pro, 

■ SmartMedia. 
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Viozeni volitelne karty digitalnich medii 

AUPOZORNENI: Chcete-li zabrdnit poskozeni konektoru karty 
digitalnich medii, pouzivejte pri vkldddnf karty do slotu digitdlnfch 
medii jen minimdinf tiak. 



Vlozem karty digitalnich medii: 

1 . Uchopte kartu digitalnich medii tak, aby stitek smef oval 
nahoru (u karet SD stranou pro uchyceni smerem nahoru) 
a konektory smerem k notebooku. 

2. Zatlacte kartu do slotu pro digitalni media, dokud neni 
karta usazena. 




Viozeni karty digitalnich medii: 
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Vyjmuti volitelne karty digitalnkh medii 

AUPOZORNENI: Chcete-li zabrdnit zablokovdnf systemu nebo ztrdte 
neulozenych dat, ukoncete pred vyjmutfm karty digitdlnfch medif jejf 
cinnost. 

Vyjmuti volitelne karty digitalnich medii: 

1. Cinnost karty ukonclte zavfenlm vsech souboru a aplikaci, 
ktere ji vyuzivaji. (Prenos dat ukonclte klepnutim na tlacitko 
Stomo V okne Kopirovani v operacnim systemu.) 

2. Zcela zatlacte kartu medii dovnitf a pak ji uvolnete. Karta 
medii se vysune O. 

3. Vytahnete kartu ze slotu ®. 




Vyjmuti karty digitalnich medii 
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Vypnuti volitelne karty digitdlnkh medif 

Karta digitalnich medii vlozena ve slotu digitalnich medii 
spotfebovava energii, i kdyz ji pocitac nepouziva. Vypnutim karty 
usetfite energii. Vypnuti karty medii: 

» Otevrete okno Tento pocitac. Pravym tlacitkem klepnete 
na jednotku pfifazenou karte a pak klepnete na pfikaz 
Vysunout. (Cinnost karty bude ukoncena, ale karta nebude 
uvolnena ze slotu pro digitalm media.) 
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Zvyseni mnozstvi pameti 

Velikost pameti RAM v notebooku muzete zvetsit pomoci 
libovolneho pamet'oveho modulu schvaleneho spolecnosti HP. 

Notebook obsahuje dva pamet'ove sloty, z nichz jeden je pnstupny 
pro instalaci volitelneho pamefoveho modulu o velikosti 128 MB, 
256 MB, 512 MB nebo 1024 MB. 

Nektere modely notebooku j sou dodavany s volnym pamefovym 
slotem. U jinych modelu obsahuje pamet'ovy slot pfedem 
instalovany pamefovy modul, ktery Ize kdykoli vymenit. 

Zobrazeni informaci o pameti 

Pfi zvetseni mnozstvi pameti RAM operacm system zvetsl mlsto 
na pevnem disku vyhrazene pro soubor rezimu spanku. 

Vzniknou-li po rozslf enl pameti RAM problemy s rezimem 
spanku, zkontrolujte, zda je na pevnem disku dostatek volneho 
mlsta pro vetsl soubor pouzlvany pfi rezimu spanku. 

■ Chcete-li zobrazit mnozstvi pameti RAM v systemu, 
postupujte nasledujicim zpusobem: 

Klepnete na tlacitko Start, prejdete na prikaz Ovladaci 
panely, na ikonu Vykon a lidrzba, na ikonu System 
a na moznost Obecne. 

■ Zobrazeni mnozstvi volneho mista na pevnem disku a mista 
potrebneho pro hibemacni soubor: 

Klepnete na tlacitko Start, prejdete na pfikaz Ovladaci panely, 
na ikonu Vykon a lidrzba a na ikonu Moznosti napajeni. 
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Vyjmuti nebo viozeni pamet'oveho modulu 



VAROVANI: Chcete-li zabrdnit urazu elektrickym proudem, pracujte 
pfi tomto postupu pouze s pozici pro pamet'. Pozice jednotky pevneho 
disku a pozice pameti [sou jedine pozice v pocitaci dostupne 
uzivatelum. Vsechny ostatni oblasti, ke kterym Ize ziskat pnstup pomocf 
zvldstnich ndstroju, muze otevnt pouze autorizovany poskytovatel sluzeb 
spolecnosti HP. 



A VAROVANI: Chcete-li zabrdnit urazu elektrickym proudem 
a poskozeni notebooku, je nutne pfed instalaci pamet'oveho modulu 
vypnout pocitac, odpojit sft'ovou shuru a vyjmout vsechny jednotky 
bateriovych zdroju. 



AUPOZORNENI: Chcete-li zabrdnit elektrostatickemu vyboji, ktery 
muze poskodit elektronicke souCdstky, postupujte ndsledujicim 
zpusobem: Pi^ed zahdjenim prdce vybijte vlastni statickou elektr'inu tfm, 
ze se dotknete uzemneneho kovoveho objektu. Dalsi informace 

o ochrane pfed elektrostatickym poskozenim naleznete v pnrucce 
Poznamky o pfedpisech a bezpecnosfi na tomto disku CD-ROM. 



1. Ulozte praci a vypnete notebook. Jestlize si nejste jisti, 
zda je notebook vypnuty nebo v rezimu spanku, stisknete 
kratce tlacitko napajeni. Pokud se zobrazi obsah obrazovky, 
ulozte praci, ukoncete vsechny aplikace a vypnete notebook. 

2. Odpojte veskera extemi zanzem pfipojena k notebooku. 

3. Odpojte sitovou Muni. 

4. Vyjmete jednotku bateriovych zdroju. 
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5. Otocte notebook homi stranou dolu. 

6. Povolte sroub, kterym je pfipevnen kryt pozice pameti O, 
a potom kryt nakloiite smerem nahoru a vyjmete jej @. 




Otevfeni pozice pameti 
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Otevfeni pozice pameti 
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7. Vyjmete pamet'ovy modul nebo jej vlozte. 

Pfi vyjmuti pamefoveho modulu postupujte nasledujicim 
zpusobem: 

a. Odtahnete pridrzne svorky na obou stranach modulu O. 
(Modul se naklom smerem nahoru.) 

b. Uchopte okraje pamefoveho modulu a potom jej jemne 
vytahnete z pamefoveho slotu @. 

c . Vyjmuty pamefovy modul j e treba chranit proti poskozem 
ulozemm do antistatickeho obalu. 




Vyjmuti pamefoveho modulu 
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Pfi vlozeni pamefoveho modulu postupujte nasledujidm 

zpusobem: 

a. Zarovnejte okraj modulu s drazkami podle drazek slotu 
pro rozsifem O. 

b. Zatlacte modul do slotu pod lihlem 45 stupiiu @. 

c. Zatlacte modul smerem dolu, dokud pndrzne svorky 
nezapadnou na sve misto. 




Vlozeni pamefoveho modulu 
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8. Zarovnejte zapadky na pozici pameti podle drazek 
na krytu notebooku. 

9. Sklapejte kryt smerem dolu, dokud nezapadne 
na sve nusto O. 

10. Znovu vlozte a utahnete sroub, kterym je pfipevnen kryt 
k notebooku @. 

11. Znovu vlozte jednotku bateriovych zdroju, pfipojte notebook 
ke zdroji stndaveho proudu a restartujte jej. 




Zavfeni pozice pameti 
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Zavfeni pozice pameti 
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Vymena primdrni jednotky 
pevneho disku 

Jednotku pevneho disku vyjimejte pouze z duvodu vymeny. 
Vymena primarmho pevneho disku: 

1. Ulozte praci a vypnete notebook. Jestlize si nejste jisti, 
zda je notebook vypnuty nebo v rezimu spanku, stisknete 
kratce tlacitko napajeni. Pokud se zobrazl obsah obrazovky, 
ulozte praci, ukoncete vsechny aplikace a vypnete notebook. 

2. Odpojte veskera exteml zanzenl pfipojena k notebooku. 

3. Odpojte slt'ovou siiuru nebo jiny exteml zdroj napajeni. 

4. Vyjmete z notebooku vsechny jednotky bateriovych zdroju. 

5. Otocte notebook hornl stranou dolu. 

6. Uvolnete dva pridrzovacl srouby jednotky pevneho disku O 
a pak pevny disk vyklopte ®. 




Uvolneni pfidrzovacich sroubu jednotky pevneho disku 
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7. Vyjmete jednotku pevneho disku z pozice. 

8. Vysroubujte ctyfi srouby konzoly pevneho disku O. 

9. Vyjmete pevny disk z konzoly @. 




Vyjmuti pevneho disku z konzoly pevneho disku 
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10. Vlozte do konzoly pevneho disku novou jednotku 
pevneho disku O. 

11. Zasroubujte ctyfi srouby konzoly pevneho disku @. 




Vlozeni jednotky pevneho disku do konzoly pevneho disku 
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12. Zasunte jednotku pevneho disku do pozice pevneho disku O. 

13. Utahnete dva srouby upevnujici jednotku pevneho disku @. 




Vlozeni jednotky pevneho disku do pozice pevneho disku 




Viozem jednotky pevneho disku do pozice pevneho disku 
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Dalsi informace o rozsirovdni pocitace 

Dalsi informace o instalaci, vyjmuti nebo pouzivam volitelnych 
zanzem naleznete v dokumentaci k danemu zanzem. 
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Technicke udaje 



Provozni prostredi 



Faktor 


Metricka soustava 


USA 


Teplota 


Provoz 


0 az 35 °C 

(opticka jednotka bez 
moznosti zapisu) 
5 az 35 °C 
(opticka jednotka 
s moznosti zapisu) 


32 az 95 °F 
41 az 95 °F 


Mimo provoz 


-20 az 60 °C 


-4az 140 °F 


Relativni' vlhkost (nekondenzujfcO 


Provoz 


10az90% 


10az90% 


Mimo provoz 


5 az 95 % 


5 az 95 % 


Nadmofska vyska (bez vlivu tiaku) 


Provoz 


-15 az 3 048 m 


-50 az 10 000 stop 


Mimo provoz 


-15 az 12 192 m 


-50 az 40 000 stop 
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Tecbnicke udaje 



Jmenovite vstupni hodnoty napdjeni 



Vstupm' napajenf 


Hodnoty 


Provozni napeti 


1 00-240 Vstf. (ef. hod.) 


Provozni kmitoctovy rozsah 


50-60 Hz, sth'davy proud 


Napajeni pomoci zdroje 


18,5 VDC 


stejnosmerneho proudu 


6,5 A 


<^ Tento produkt je navrzen pro energeticke systemy 


informacm'ch technologii s efektivnim napeti'm mezi fazemi 


nepfevysuji'ci'm 240 V. 
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adapter kabelu modemu pouzivany 

V dane zemi 7-5 
adapter modemu specificky pro 

Japonsko 1-32 
adapter stndaveho proudu 

odpojeni 3-1 

popis 1-32 
adapter, modem 7-5 
aktivaciu klavesy 

media 2-10 

pf epmani mezi displeji 2-8 
popis 2-5 

spusteni uspomeho rezimu 2-9 
strucny pfehled 2-7 
liprava jasu displeje 

2-8, 2-9, 2-10 
zadavaiu na externi 
klavesnici 2-8 
automaticke 
pfehravaiu/automaticke 
spousteni 4-5 

B 

bezdratova antena 7-10 
bezdratove rozhrani 

Bluetooth 7-15 
bezdratove zanzeni 



pripojeni site LAN 7-7 
zapnuti a vypnuti 7-12 
bezpecnostni zanzeni 
na letistich 4-3 

c 

Caps Lock, indikator 1-7, 1-8 
cestovani s notebookem 

stitek agentury pro schvaleni 

modemu 1-30 
stitek certifikace bezdratove 

komunikace 1-30 
seriove cislo 1-30 
specifikace prostredi 9-1 
teplota jednotky bateriovych 
zdroju 3-1 1 

c 

cislo 

cislo Product Key 1-30 
seriove 1-30 
cislo Product Key 1-30 

D 

disk, definice 4-2, 4-3 
disk, disketa, definice 4-2, 4—3 
disketova jednotka 
popis 1-21 

vlozeni/vyjmuti disket 4-14 
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diskova jednotka Viz opticka 

jednotka 
displej, intemi 

jas 2-8, 2-9, 2-10 
pfepnuti zobrazem 2-8 
umistem soucasti 1-1, 1-2 
vypinac displej e 

1-9, 1-10, 1-16 
Viz take monitor, externi 
(voUtelny) 
doba cekani, modem 7-6 

E 

elektrostaticky vyboj 8-12 
extemi zanzeni (volitelna) 
infracervene rozhrani 6-4 
pfipojeni/odpojem 6-1 
USB 6-2, 6^ 
exterm zasuvkaWz zasuvka pro 
vystupni zvukovy signal 

F 

funkce zabezpecenl 6-7 
funkcni klavesy 1-13, 1-14, 2-5 

H 

hardware 

siiury a kabely 1-32 
inovace 8-1 

soucasti displej e 1-1, 1-2 
soucasti na celmm panelu 

1-15, 1-17 
soucasti na leve strane 

1-20, 1-22 
soucasti prave strany 

1-24, 1-26 
soucasti V homi casti 

1-5, 1-7, 1-8 



soucasti zadni strany 
1-18, 1-19 
hlasitost, nastaveiu 5-1 

I 

identifikace cast! notebooku 1-1 
indikator baterie 

1-5, 1-6, 1-16, 1-17 
indikator bezdratoveho zafizeiu 

1-26, 7-12 
indikator jednotky 1-7, 1-8 
indikator jednotky IDE 
1-7, 1-8, 1-15, 1-17 
indikator klavesnice 1-7, 1-8 
indikator napajeni a uspomeho 

rezimu 1-6, 1-15, 1-17 
indikator slotu pro digitaliu 

media 1-8 
informace o pfedpisech 
Stitek systemu 1-30 
stitek agentury pro schvaleiu 

modemu 1-30 
stitek certifikace bezdratove 
komunikace 1-30 
infracerveny port 
pripojeni k 6^ 
unusteiu 1-25, 1-27 
Viz take konektory, zasuvky 

J 

jednotka CD-ROM 
deaktivace funkce 

automatickeho 

pfehravani 4-5 
definice 4-1 

vlozeni/vyjmuti disku 4-8 
zobrazeiu obsahu 4—5 
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Jednotka DVD-ROM 
definice 4—1 

vlozeni/vyjmuti disku 4—8 

zobrazeni obsahu 4-5 
jednotka, disketova Viz disketova 

jednotka 
jednotky 

CD-ROM 4-1, 4-2 

disketa 1-21, 1-23,4-14 

DVD/CD-RW 4-2 

DVD-ROM 4-1, 4-2 

HP USB Digital Drive 
1-21, 1-23,4-2 

kombinovana jednotka 
DVD-hRW/R a CD-RW 4-2 

opticke 1-21 

pece 4-3 

pevny disk 8-21 

pfeprava 4-3 

vliv bezpecnostnich zarizeni 

na letistich 4—3 
Viz take opticka jednotka 
jednotky bateriovych zdroju 
kalibrace 3-8 
likvidace 3-12 
nabijeni 3-4 

prepinanl zdroju napajeni 3-1 
recyklace 3-12 
skladovam 3-11 
stav vybiti baterii 3-6 
ukazatele nabiti 3-5 
lispora energie 3-10 
vlozeni/vyjmuti 3-2 
jednotky HP USB Digital Drive 
instalace 4-16 
pfipojem k poriu USB 4-18 



vlozeni do volitelne digitalm 

pozice 4-22 
vlozem karty SD 4-16 

K 

kabel modemu 1-32 

kabel typu S-video, pfipojem 

videa 5-7 
kabely 

modem 1-32, 7-3 

napajeni 1-18, 1-19 

S- Video 5-7 

zabezpecem 6-7 

zvuk 5-7 
karta Memory Stick 8-6 
kartaPC 

funkce 8-2 

konfigurace 8-2 

umlstenl soucastl 1-21, 1-22 

vlozeni/vyjmuti 8-3 

zvetsenl pameti RAM 8-11 
karty digitalnlch medil 8-6 
klavesa aplikacl systemu Windows 

1-11, 1-12 
klavesa FN, v klavesovych 

zkratkach 2-5 
klavesa s logem Windows 1-11 
klavesnice, externl (volitelna) 

numericka klavesnice 2-13 

pripojeni USB 6-3 
klavesnice, numericka 2-13 
klavesove zkratky pro media 2-10 
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klavesy 

aktivacm klavesy 2-5 
aplikace systemu Windows 

1-11, 1-12 
FN 2-5 

funkce 1-13, 1-14 

logo Windows 1-11, 1-12 

Num Lock 2-15 

numericka klavesnice 
1-13, 1-14, 2-13 

Quick Launch 1-11, 1-12 

Viz take tlacitka 
klavesy numericke klavesnice 

1-13, 1-14 
konektory 

1394 1-24, 1-27 

exterm monitor 1-18, 1-19 

jednotka 4-3 

modem 7-2 

napajeni 1-18, 1-19 

paralelni 1-18, 1-19 

rozsifeni 1-25, 1-27 

USB 1-21, 1-24, 1-27, 6-2 

Viz take infracerveny port, 
zasuvky 

konektory USB 1-21, 1-24, 1-27 
konfigurace pozice opticke 
jednotky 1-21, 1-23 

L 

lankovy zamek 6-7 
M 

media v jednotce 
pece A-A 

vliv bezpecnostmch zaflzeni 
na letistlch 4—3 



medium, jednotka 

pece 4-3, A-A 

typy a terminy 4—2 

vliv bezpecnostnich zanzem 
na letistlch 4-3 

vlozeni/vyjmuti disku CD nebo 
DVD 4-8 

zobrazem obsahu 4-5 
Memory Stick Pro 8-6 
mikrofon, extemi 5—4, 5-5 
modem 

adapter pouzivany v dane zemi 
1-32, 7-5 

doba cekam 7-6 

kabel 1-32, 7-3 

konfigurace 7-6 

nastavem 7-6 

pfikazy AT 7-7 

pfipojeni 7-2 
monitor, extemi (volitelny) 

konektor 1-18, 1-19 

prepnutl zobrazeni 2-8 
MultiMediaCard 8-6 

N 

nadmorska vyska, specif ikace 9-1 

napajeni 

indikator 1-5, 1-6 
jmenovite vstupni hodnoty 9-2 
fesenl stavu vybiti baterii 3-7 
okno Moznosti napajeni 3-6 
prepnutl mezi stfidavym 
proudem a baterii 3-1 
tispora 3-10 

Napoveda a odborna pomoc 2-8 

Num Lock 2-15, 2-17 
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Num Lock, indikator 1-7, 1-8 

numericka klavesnice 

pfepmam funkci klaves 2-17 
zapnuti a vypnuti 2-15 

o 

operacni system, cislo 

Product Key 1-30 
opticka jednotka 

automaticke pfehravam 4-5 
deaktivace funkce 
automatickeho 
pfehravam 4-5 
dostupne typy 4-1 
neuzivani usporneho rezimu 

a rezimu spanku 4-4- 
pouziti medialnich klavesovych 

zkratek 2-10 
vyjmuti/vlozeni media 4-8 
Viz take medium, jednotka 

P 

PAL, PAL-M, televizni 

formaty 5-9 
pamef 

umisteiu pozice 1-28, 1-29 
zobrazeni mnozstvi 8-1 1 
paralelni konektor, identifikace 

1-18, 1-19 
perifeml zarizeniVjz exterm 

zanzeni (volitelna) 
pevny disk 
definice 4—1 
vymena 8-21 
pevny disk, intemi 

misto potfebne pro soubor 
rezimu spanku 8-11 



zobrazeni mnozstvi volneho 
mista 8-11 
pfikazy AT 7-7 
pfipojeni k siti LAN 7-7 
pozice pevneho disku 

1-28, 1-29 
pozice pro baterie 1-29 

R 

RAM (Random Access Memory), 

pamef 8-11 
rezim spanku 

aktivace 1-9, 1-10 

neuzivani behem pfehravani 
medii 4-4 

stavy vybiti baterii 3-7 

ukonceni 1-9, 1-10 
reproduktory 5-3 

extemi (volitelna) 5^ 

intemi stereo 1-16, 1-17 
rozsifovaci port 1-25, 1-27 
rozbocovac, USB 6-2 

s 

Secure Digital (SD) 8-6 
seriove cislo 1-30 
servisni stitek 1-30 
sifova sniira 1-32 
sif ova zasuvka RJ-45 

stav pfipojeni 7-8 

umisteni 1-25, 1-27 
slot pro bezpecnostni kabel 

1-20, 1-22 
slot pro digitalni media 1-20, 8-10 
SmartMedia 8-6 
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software 

automaticke 
pfehravam/automaticke 
spousteiu/automaticke 
oznameni vlozeni 4-5 
infracervene rozhrani 6-4 
podpora sbemice USB 6-3 
soucasti na leve strane 1-20, 1-22 
soucasti na spodni strane 

1-28, 1-29 
soucasti prave strany 1-24, 1-26 
soucasti V horni casti 1-5 
svetelne indikatory 

baterie 1-5, 1-6, 1-16, 1-17 
bezdratova komunikace 

zapnuta/vypnuta 1-26, 7-12 
Caps Lock 1-7, 1-8 
IDE 1-7, 1-8, 1-15, 1-17, 4-7 
klavesnice 1-7, 1-8 
napajeni 1-5, 1-6 
napajem a lispomy rezim 

1-5, 1-6, 1-15, 1-17 
Num Lock 1-7, 1-8, 2-15 
slot pro digitalni media 1-8 

s 

siiury 1-32 

stitek agentury pro schvalem 

modemu 1-30 
stitek certifikace bezdratove 

komunikace 1-30 
stitek s certifikatem pravosti 

spolecnosti Microsoft 1-30 
stitek s osvedcenim 

o pravosti 1-30 
stitek systemu 1-30 



stitky 

certifikace bezdratove 

komunikace 1-30 
Certifikat pravosti spolecnosti 

Microsoft 1-30 
identifikace produktu 1-30 
Schvalem modemu 1-30 
servisni stitek 1-30 
System 1-30 



telefonm zasuvka RJ- 1 1 

kabel modemu 7-3 

licel 1-19, 1-32 

unustem 1-18 
televize (volitelna) 

pripojeni zvukoveho 
signalu 5^ 

zmena barevneho formatu 5-9 
televizni format NTSC 5-9 
teplota, provozni 9-1 
tlacitka 

bezdratova 1-12, 1-17 

hlasitost 1-9, 
1-10, 1-16, 1-26, 5-1, 5-2 

napajem 1-9, 1-10 

posouvani 2-2, 2-3 

Quick Launch 1-11 

TouchPad 2-2, 2-3 

vysunuti karty PC 
1-21, 1-22, 8-5 
tlacitka Quick Launch 

funkce 1-11 

pfirazeni 2-12 
tlacitko napajem 1-9, 1-10 
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tlacitko posouvani 2-2, 2-3 
tlacitko usporneho rezimu 

Viz lispomy rezim 
tlacitko zapnuti a vypnuti 

bezdratove komunikace 

1-12, 1-17, 7-12 

u 

ukazovaci zanzem 

nastaveni pfedvoleb 2-4 

TouchPad 2-2, 2-3 
lispora energie, tipy 3-10 
lispomy rezim 

aktivace 2-9 

indikator napajeni a usporneho 
rezimu 1-5, 1-6, 1-15 

nepouzitl behem 
infracerveneho pfenosu 6-6 

neuzivani behem pfehravani 
medil 4-4 

ukoncenl 1-9, 1-10, 2-9 

V 

Vystupni zasuvka typu S-video 

1-25, 1-27, 5-7 
ventilacni otvory 

1-18, 1-19, 1-20, 1-28, 1-29 
videorekorder (volitelny), funkce 
zasuvky zvukoveho vystupu 5^ 
videozanzeni 

pfipojeni zvukoveho 

signalu 5-7 
Vystupni zasuvka typu 

S-video 5-8 
zapnuti a vypnuti 5-9 



z 

zabezpeceni, modul pro osobni 
pocitace pro cteni karet Smart 
Card (volitelny) 8-2 
zamek, bezpecnostni kabel 

(volitelny) 6-7 
zanzem TouchPad Viz ukazovaci 

zafizeni 
zarizeni USB (vohtelne) 
pfipojeni 6-2 
povoleni 6-3 
zapadka uvolnenl baterie 

1-28, 1-29 
zasuvka pro mikrofon 1-24, 1-27 
zasuvka pro sluchatka 1-24, 1-26 
zasuvka pro vystupni zvukovy 
signal 
pfipojeni zafizeni 5-6 
umisteni 5-4 
zasuvky 

mikrofon 1-24, 1-27, 5^ 
sif RJ-45 1-25, 1-27, 7-8 
sluchatka 1-24, 1-26 
telefonni zasuvka RJ- 1 1 

1-18, 1-19 
vystup S -Video 

1-25, 1-27, 5-7 
vystup zvuku 5^ 
Viz take konektory, 
infracerveny port 
zpetny projektor (volitelny) 
konektor extemiho monitoru 

1-18, 1-19 
pfepnuti zobrazeni 2-8 
zvukova zafizeni, pfipojeni 5^ 
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